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1 Innledning  

Hovedplan vann og avløp er utarbeidet som temaplan for vannforsyning og avløpshåndtering i Lunner 

kommune. Planperioden er 2025- 2034.  

Hoveddokumentet presenteres gjennom kommunens planportal i «Framsikt».  

Dette dokumentet er en bakgrunnsrapport hvor det er beskrevet rammebetingelser, målsettinger og underlag 

om eksisterende VA- anlegg samt underlag/ begrunnelser for valg av løsninger. 

Hensikten med hovedplan vann og avløp er å gi en samlet oversikt over eksisterende og framtidige forhold 

som angår vannforsyning og avløp. Basert på kommunens målsettinger er det utarbeidet en handlingsplan 

for framtidig utbygging med investeringsbehov og vurdering av konsekvenser for framtidig gebyrutvikling. 

En arbeidsgruppe fra Areal og samfunn i Lunner kommune har arbeidet med planen. Norconsult Norge AS 

har fungert som rådgiver og sekretær for arbeidsgruppa. 

I kapittel 4 er det satt opp målsettinger for vannforsyning og avløp hvor det er beskrevet  

¶ Hvordan Lunner kommune skal følge opp bærekraftstrategi for vannbransjen som er utarbeidet av 

bransjeorganisasjonen Norsk Vann på bakgrunn av FNs bærekraftmål. 

¶ Reviderte nasjonale mål for vann og helse som ble vedtatt av regjeringen februar 2024.  

Lunner kommune skal bidra til å oppfylle disse målene. Status i dag og forventet status etter 

gjennomføring av handlingsplanen er beskrevet.   
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2 Bakgrunn  

2.1 Generelt  

Lunner kommune har ingen gjeldende hovedplan vannforsyning og avløp (Hovedplan VA). Med bakgrunn i 

endringer i administrative og tekniske rammebetingelser, samt planer for utbygging, er det besluttet å 

utarbeide hovedplan vannforsyning og avløp. Arbeidet med å utarbeide planen ble påbegynt i 2023.  

Hovedplan VA 2025 - 2034 er kommunens overordnede plan for vann- og avløpstjenestene. Hovedplanen er 

en temaplan som sorterer under kommuneplanens samfunnsdel.  

Hovedplan VA skal behandles/ vedtas av kommunestyret. Planen skal bidra til at videre arbeider innen 

avløpshåndtering, vannforsyning og oppfølging av vannmiljø er så effektive og lite kostnadskrevende som 

mulig med minst mulig ulempe for miljøet og 3. part.  

2.2 Bakgrunn og mål for planarbeidet  

Planen er utarbeidet som en overordnet plan for vannforsyning og avløp, har status som temaplan og er 

behandlet/vedtatt av kommunestyret.  

Kommuneplanens samfunnsdel (2022-2040) (1) formulerer følgende mål for vann- og avløp: 

Á Lunner kommune har behovstilpasset og godt vedlikeholdt bygningsmasse og infrastruktur. 

For å nå dette målet skal Lunner kommune bl.a.: 

Á Ha en helhetlig og koordinert infrastrukturutbygging, som sikrer tilgang på rent vann, 

forsyningssikkerhet for strøm og god tilknytning til høyhastighets internett. 

Følgende er definert ift. mål for miljø og bærekraft frem mot 2040 i kommuneplanens samfunnsdel: 

Á Vi har en bærekraftig kommune med miljøbevisste innbyggere, som har kunnskap og mulighet til 

å ta miljøvennlige valg. 

Á Lunner kommune har redusert klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål. 

For å nå disse målene skal Lunner kommune bl.a.: 

Á Stille tilstrekkelige miljøkrav, og ha etiske krav til arbeidsforhold og produksjonsformer ved alle 

anskaffelser. 

Á Jobbe aktivt med å redusere klimagassutslipp og miljøavtrykk fra egne tjenester. Kommunen 

skal innarbeide klimaregnskap i sin rapportering. 

Á Drive kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet, og veilede og 

motivere næringsaktører til å redusere klimagassutslipp og drive bærekraftig verdiskaping. 

2.3 Planverk, planperiode og rullering  

Hovedplanens handlingsprogram samordnes med kommunens økonomiplan med planperiode på 4 år. 

Handlingsprogrammet rulleres årlig. 
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3 Rammebetingelser  

3.1 Generelt  

Arbeider med vann- og avløpssystemene er underlagt føringer og lovverk fra forvaltningsorganer som EU, 

direktorater og departementer, Fylkeskommunen, Statsforvalteren og kommunen. Det er i tillegg lokale 

forutsetninger som styrer omfanget av, og type tiltak i vann- og avløpssektoren. Hovedplanen skal legge til 

rette for at internasjonale, nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer følges. 

Vannforsyning og avløpshåndtering er av stor betydning for samfunnet og det er derfor et stort antall med 

lover og forskrifter. Her følger en gjennomgang av lover og forskrifter som er ansett som de mest relevante 

for hovedplanarbeidet generelt. 

I denne planen vises det til Norsk Vann i forskjellige sammenhenger. Norsk Vann BA er en 

interesseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Norsk Vanns medlemmer er kommuner, kommunalt eide 

selskaper, kommunens driftsassistanser og noen private vannverk, som sørger for de viktige vann- og 

avløpstjenestene til innbyggere og næringsliv. Norsk Vann representerer ca. 320 kommuner med ca. 96 % 

av landets innbyggere. 

3.2 Relevante lover og forskrifter  

 Felles for vann og avløp  

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningsloven (Pbl)) 

Plan og bygningsloven  (2) er den generelle arealdisponeringsloven i Norge. På grunnlag av 

oversiktsplaner og reguleringsplaner legges føringer for hvordan arealene kan utnyttes. Oppføring av 

renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og fremføring av ledninger krever tillatelse etter plan- og 

bygningsloven. 

Plan- og bygningsloven stiller krav om at alle bygninger skal ha tilfredsstillende vannforsynings- og 

avløpsforhold før byggetillatelse kan gis. Gjennom plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2 har kommunen 

hjemmel til å pålegge tilkobling av eksisterende bebyggelse til kommunalt nett dersom det eksisterer 

offentlige ledninger i nærliggende område, eller dersom det blir anlagt offentlige ledninger på, eller i 

nærheten av eiendommen. Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 18-1 stille krav om at 

det opparbeides veg og hovedledning for vann og avløpsvann i regulert strøk og i områder som omfattes av 

bebyggelsesplan. Slike anlegg overtas i så fall av kommunen ved ferdigstillelse uten vederlag. Kommunen 

har anledning til å stille krav til dimensjoneringen og til utførelsen ellers. 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift (TEK 17)) 

Byggteknisk forskrift (TEK 17)  (3) og tilhørende veileder inneholder funksjonskrav og tekniske krav til VA-

anlegg. 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Vass- og avløpsanleggslova) 

Vass- og avløpsanleggsloven (4) tar for seg eierskapet ved nybygging, utbygging, utvidelse, sammenslåing, 

overtagelse eller salg av VA-anlegg. 

§1. Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg: 

 «Nye vass- og avløpsanlegg skal være eigd av kommunar. Eksisterande vass- og avløsanlegg kan berre 

seljast eller på annan måte overdragast til kommunar. Vesentleg utviding eller samanslåing av eksisterande 

private anlegg kan berre skje med løyve frå kommunen etter §2.» 

«I lova her er det med vass- og avløpsanlegg meint hovudleidningar for vatn og avløp, pumpestasjonar, 

høgdebasseng, anlegg for handtering og reinsing av vatn og avløp m.m. 

Lova her gjeld ikkje for mindre vass og avløpsanlegg. 
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Lova gjeld heller ikkje for vass- og avløpsanlegg eigd av anna offentleg organ eller for næringsverksemd o.l. 

som ikkje er knytt til kommunale anlegg.» 

 

Internkontroll 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (IK forskriften) (5) skal fremme et 

forbedringsarbeid i virksomhetene gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak innen: 

Á Arbeidsmiljø og sikkerhet 

Á Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser 

Á Vern av ytre miljø mot forurensning og bedre behandling av avfall slik at målene i aktuell lovgivning 

oppnås. 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) (6) beskriver i § 7 krav til internkontroll for 

vannforsyning. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i Drikkevannsforskriften etterleves. Mattilsynet 

fører tilsyn med vannverkseiere og kontrollerer at krav i Drikkevannsforskriften følges.    

Hele avløpsvirksomheten er underlagt Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) (7) 

og Internkontrollforskriften (5). 

Arbeidstilsynet fører tilsyn under Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven) (8). 

Statsforvalteren fører tilsyn med de deler av forurensningsforskriften (9) der denne er myndighet, og 

kommunen fører tilsyn med de deler der kommunen er myndighet. 

 Sentrale lover og forskrifter innen vannforsyning  

Virksomheter som produserer drikkevann, er i hovedsak styrt av regelverket innen 

næringsmiddelforvaltningen. Det er et relativt stort antall lover og forskrifter å forholde seg til innenfor 

fagområdet. 

Sentrale lover  i tillegg til de som er nevnt i kapittel 3.2.1 er 

¶ Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) (10) ï Hensikten med loven er å sikre en 

samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. 

¶ Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) (11) ï Loven omfatter alle forhold i 

forbindelse med produksjon, bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, herunder 

drikkevann. 

¶ Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) (12) ï Formålet er å verne liv og 

helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og 

ved kriser og katastrofer i fredstid. Den gjelder generelt for den offentlige helse- og sosialtjeneste og 

for bl.a. vannverk. 

¶ Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven) (8). 

 

Sentrale forskrifter  innenfor vannforsyning: 

¶ Drikkevannsforskriften (6) er under revidering. Forskriften ble sist revidert i 2017 og favner de 

fleste krav som statlige myndigheter setter til vannforsyningen. Forskriften er hjemlet i lov om 

matproduksjon og mattrygghet mv (11), lov om helsetjenesten i kommunene (13) 

og lov om helsemessig og sosial beredskap (12). Forskriften setter krav til vannet som leveres til 

abonnentene. Kravene omfatter både bakteriologiske, fysiske og kjemiske parametere. 

o Vannforsyningssystem som produserer mer enn 10 m3/ døgn eller leverer vann til 

sårbare abonnenter skal ha plangodkjenning fra Mattilsynet. 
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o Farekartlegging og farehåndtering er et gjennomgående prinsipp i forskriften. 

Levreingssikkerhet, beredskap, reservevannforsyning og nødvannforsyning er viktige 

forhold som vannverkseieren skal ivareta. 

 

Revisjonen av Drikkevannsforskriften i 2017 medførte tydeliggjøring av vannverkseiers ansvar for ulike 

forhold. Det vises til beskrivelse i pkt. 7.6: 

 

Forskrift om brannforebygging (14) gir bestemmelser som har betydning for dimensjoneringen av 

vannforsyningen i forbindelse med brannslukking. Veiledning til Teknisk forskrift (TEK 17) (15) angir 

preaksepterte krav til slokkevann på 20 l/s for småhusbebyggelse og 50 l/s for «øvrig bebyggelse». 

 Andre sentrale dokumenter:  

Protokoll for vann og helse ï Nasjonale mål for vann og helse (16). Regjeringen vedtok i februar 2024 

reviderte nasjonale mål for vann og helse. (17) Målene er fastsatt med utgangspunkt i WHOs (Verdens 

helseorganisasjon) og UNECEs (FNs økonomiske kommisjon for Europa) protokoll for vann og helse, og har 

til hensikt å sikre tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. 

3.3 Forvaltning innen vannforsyning  

Tabell 3-1 ï Oversikt forvaltning av vannforsyning 

Forvaltningsnivå  Forvaltningsmyndighet  

Kommunalt nivå: Mattilsynet, lokalt nivå (MT-I): 

o Godkjenning og tilsyn etter Drikkevannsforskriften er i hovedsak 

delegert til lokalt nivå i Mattilsynet. 

 

Kommunen: 

o Myndighet til å fatte vedtak i henhold til helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

o Myndighet til å fatte beslutninger i særlige beredskapssituasjoner. 

 

Sentralt nivå: Helse- og omsorgsdepartementet (HD): 

o Overordnet ansvar for helsemessige forhold som inngår under 

Drikkevannsforskriften. 

 

Mattilsynet (MT): 

o Direktorat for bruker- og helserettet tilsyn med næringsmidler, 

herunder drikkevann. 

o Klageorgan for vedtak fattet av det lokale Mattilsynet. 

 

Øvrige instanser med forvaltningsmessig ansvarsområde og grensesnitt 

mot vannforsyning er bl.a. Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, 

Folkehelseinstituttet, Landbruks- og matdepartementet, Miljødirektoratet, 

Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for naturforvaltning. 

 

3.4 Relevante lover og forskrifter innen avløp  

Utslipp av avløpsvann samt disponering av slam og ristgods fra renseanlegg er styrt av regelverket innen 

miljøforvaltningen. Den mest sentrale loven som ligger til grunn for forvaltningen på dette området er 

Forurensningsloven (7). Denne har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 

eksisterende forurensning, samt redusere mengden av avfall og fremme en bedre behandling av avfall. 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over 

trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
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Med utgangspunkt i Forurensningsloven er det laget flere forskrifter som regulerer den aktuelle 

avløpshåndteringen, her nevnes: 

¶ Forurensningsforskriften (9) ï Det er en omfattende forskrift som omfatter alle typer 

forurensning. I Del 4 Avløp, er forskrifter som berører avløpsforhold samlet. Del 4A omhandler 

kommunale vann- og avløpsgebyrer. 

 

¶ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) (18) 

 

¶ Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (19) ï Forskriften omfatter gjødselvarer av 

organisk opphav, herunder bl.a. avløpsslam og vannverksslam. Formålet er bl.a. å sikre 

tilfredsstillende kvalitet på produkter som omfattes. 

 

¶ Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) (20) 

 

Spesifikke kapitler i Forurensningsforskriften som berører avløpshåndteringen er: 

¶ Kommunen er forurensningsmyndighet: 

o Kapittel 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe. 

o Kapittel 13 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann mindre enn 2000 pe. 

o Kapittel 15A-4 om krav om påslipp. 

o Kapittel 15 om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. 

 

¶ Statsforvalteren er forurensningsmyndighet: 

o Kapittel 14 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann større enn 2000 pe. 

o Kapittel 15B om rensing av avløpsvann og utslipp større enn 2000 pe. 

o Kapittel 15A-5 og 15A-6 om påslipp av fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann 

fra virksomhet. 

3.5 Regelverk vedrørende vannressurser  

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) (21) er sentralt når det gjelder forvaltning av vannressursene. 

Dette innebærer i korte trekk: 

¶ Vanndirektivet innebærer en helhetlig og økosystembasert forvaltning av vann. Direktivet ble gjort 

gjeldende for Norge fra 1.mai 2009. Direktivet forutsetter en nedbørfeltorientert og helhetlig 

forvaltning av vann og vassdrag. Direktivet setter som mål at det skal ivaretas eller oppnås god 

miljøtilstand i vannforekomstene. 

¶ Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) (20) gjennomfører EUs Vanndirektiv (21) 

i norsk rett. Forskriften skal gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre beskyttelse og 

bærekraftig bruk av vannressursene. 

¶ Hver vannregion skal utarbeide forvaltningsplaner med tiltaksprogram. Lunner kommune har arealer 

innenfor vannområdene Randsfjorden, Leira/Nitelva og Vannområde Oslo.  

 

3.6 Forvaltning innenfor avløp  

Tabell 3-2 ï Oversikt forvaltning avløp 

Forvaltningsnivå  Forvaltningsmyndighet  

Kommunalt nivå: Kommunestyret: 

o Myndighet for utslipp av kommunalt avløpsvann fra anlegg <2000 pe. 

o Myndighet for påslipp til kommunalt avløpsnett fra bebyggelse og 

næringsvirksomhet. 

o Myndighet for utslipp/ påslipp av oljeholdig avløpsvann. 
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Regionalt nivå: Statsforvalteren, Miljøvernavdelingen: 

o Myndighet for utslipp av kommunalt avløpsvann fra anlegg >2000 pe. 

o Myndighet for fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann. 

o Klageinstans for avgjørelser fattet av kommunen ï for anlegg >50 pe. 

 

Østfold fylkeskommune: 

o Vannregionmyndighet for Glomma vannregion og herunder vannområdene 

Leira/Nitelva og Vannområde Oslo. 

Buskerud fylkeskommune: 

o Vannregionmyndighet for Vest-Viken vannregion og herunder vannområde 

Randsfjorden. 

 

Nasjonalt nivå: Miljøverndepartementet (MD) / Miljødirektoratet 

o Klageinstans for avgjørelser fattet av Statsforvalteren. 

 

3.7 Lokale forskrifter i Lunner kommune vedrørende kommunalt vann og avløp  

Det er vedtatt følgende lokale forskrifter innenfor fagområdet: 

¶ Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lunner kommune, Oppland (22). Fastsatt av Lunner 

kommunestyre 20.06.2013, ikrafttredelse fra 01.01.2014. Blant annet er bestemmelser for bruk av 

vannmålere behandlet her (jf §4) 

¶ Forskrift for tømming av private slamavskillere, tette tanker og andre samleinnretninger for sanitært 

avløpsvann, Lunner kommune, Viken. (23) Fastsatt av Lunner kommunestyre 07.09.2023, 

ikrafttredelse 18.10.2023. 

¶ Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Lunner kommune, Oppland 

(24). Fastsatt av Lunner kommunestyre 01.02.2007, ikrafttredelse fra 01.03.2007. 

¶ Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ï administrative og tekniske bestemmelser, 2017. 

(25)  

¶ Vann og avløpsnorm for Lunner kommune (26) 
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4 Mål 

4.1 Bakgrunn - vannbransjens bærekraftstrategi  

Lunner kommune har ansvaret for vann- og avløpstjenester til befolkning og næringsliv og forvalter dermed 

en av våre aller viktigste ressurser i et bærekraftperspektiv- rent vann. Dette arbeidet skal gjøres på en 

bærekraftig måte og med en kvalitet på anleggene som sikrer god funksjonalitet og lang levetid. 

Samfunnsansvaret som dette innebærer er både en forpliktelse og en mulighet til å skape gode vilkår for 

levedyktige samfunn og næringsliv, samt å legge til rette for vekst og utvikling i kommunen. 

Arbeidet med bÞrekraft innen VA har forankring i FNôs bÞrekraftm¬l fram mot 2030, der m¬l 6 er av sÞrlig 

betydning: «Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle.» 

 

Figur 4-1 ï Illustrasjon av FNôs bÞrekraftm¬l 

Begrepet ñbÞrekraftò er definert i Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen (27) som ble vedtatt av Norsk 

Vann i 2017, med de 3 dimensjonene økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft: 

1. Miljømessig bærekraft  ï forvaltning og utvikling innenfor naturens tålegrenser: VA-tjenestene skal 
utføres på en måte som minimaliserer all negativ påvirkning av miljøet. Miljø skal være en viktig 
parameter ved planlegging og gjennomføring av tiltak både ved utbygging og drift av VA-systemene. 
 

2. Økonomisk bærekraft ï bærekraftig ressursbruk, herunder kostnadseffektive løsninger: 
Vannbransjen står overfor store utfordringer når eksisterende systemer må fornyes, samtidig som 
utfordringer knyttet til f.eks. klima og sikkerhet resulterer i store investeringer i nye VA-anlegg. En 
bærekraftig ressursbruk forutsetter i den forbindelse gode systemer for å få mest mulig VA ut av 
tilgjengelige ressurser. 
 

3. Sosial bærekraft  ï bærekraftige VA-tjenester for brukerne: Det sosiale perspektivet i definisjonen 
av bærekraft er i denne sammenhengen rettet mot anleggseiernes ytelse overfor brukerne av VA-
systemene og kundenes opplevelse av denne. Faktorer knyttet til kompetanse og arbeidsmiljø hører 
også inn under den sosiale dimensjonen. 

Den nasjonale bærekraftstrategien for vannbransjen inneholder et overordnet mål samt flere delmål som er 
blitt til gjennom en omfattende prosess i bransjen. De nasjonale målene skal tjene som inspirasjon for den 
enkelte virksomhet, som selv bør fastsette sine konkrete bærekraftmål basert på lokale forhold og 
forutsetninger.   

https://norskvann.no/wp-content/uploads/baerekraftstrategi_2017.pdf
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Overordnet nasjonalt mål  

Norsk vannbransje skal forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en måte som sikrer 
rent vann i springen og i naturen, og som bidrar til at Norge når sine bærekraftmål. 

 

Nasjonale delmål  Bærekraft -

dimensjon  

Kommentar ï  

oppfølging i Lunner  

1. Klimagasser ï 

Flest mulig virksomheter skal utarbeide klima-

regnskap innen 2020. Plan for reduksjon av 

bransjens samlede utslipp innen 2030 skal 

utarbeides 

Miljø Klimagassregnskap for VA-

virksomheten og tiltaksplan for 

reduksjon av utslipp skal 

utarbeides. 

2. Energi ï 

Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere 

sitt energiforbruk basert på 2014 nivået, 

gjennom energieffektivisering og 

energiproduksjon 

Miljø 

Økonomi 

Potensiale for reduksjon av 

energiforbruk ved 

lekkasjereduksjon og reduksjon av 

fremmedvann er betydelig, se 

kapittel 6 og kapittel 10.  

Ved prosjektering av nye anlegg 

legges vekt på energieffektive 

løsninger, f.eks. løsninger hvor en 

reduserer behov for pumping. 

 

3. Utslipp til vannforekomster ï 

Virksomheter skal overholde de til enhver tid 

gjeldende utslippskrav og slik sett bidra til å 

oppfylle vannforskriftens mål om god 

miljøtilstand 

Miljø 

Økonomi 

Ny utslippssøknad skal fremmes 

for Harestua ï Grua tett-

bebyggelse.  

Framtidige utslippstillatelser vil 

bl.a. innebære krav om at 

kommunen skal ha en plan for 

reduksjon av fremmedvann. 

4. Ledningsnettets funksjonalitet ï 

Bærekraftig lekkasjeandel, reduksjon av 

fremmedvann 

Miljø 

Økonomi 

Sosial 

Høye lekkasjemengder ved 

vannverkene, jf. kapittel 7. 

Målsetting er å redusere lekkasjer 

slik at det oppnås ILI 

(lekkasjeindeks) med karakter 

«god» innen 10- 15 år.  

Tilførsel av fremmedvann til 

renseanleggene er periodevis høy 

og skal reduseres. 

5. Ledningsnettfornyelse ï 

Plan innen 2020 for fornyelse av vann- og 

avløpsledningsnettet. Fornyelsestakt på 

nasjonalt nivå 1,2% på vannledningsnettet og 

1,0% avløp. 

 

Økonomi 

Sosial 

Det skal arbeides med 

lekkasjekontroll/ lekkasjereduksjon 

og lokalisering /utbedring av 

problempunkter/ strekninger mht. 

fremmedvann intensiveres 

betydelig.  

Saneringsplan / fornyelsesplan for 

ledningsnettet skal utarbeides etter 

at effekt av definerte 

saneringstiltak og kartlegging og 

utbedring av problempunkter 

foreligger. Inntil da er planlagt årlig 

fornyelse av vannledninger i 

perioden 0,7% og 

spillvannsledninger 1%. 
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6. Robusthet ï 

Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen skal 

i gjennomsnitt ikke skje hyppigere enn én 

gang per 10 år og abonnent. 

Sosial Tilfredsstilt i dag og holdes på 

tilfredsstillende nivå i kommende 

planperiode. 

 

4.2 Status for  Lunner  i forhold til nasjonale mål for vann og helse  

 

Hovedmål  for Lunner kommune  
Lunner kommune skal forvalte og utvikle vann- og avløpsanleggene på en bærekraftig måte som 
sikrer rent og godt drikkevann til alle abonnenter, og at bortledning av avløpsvann foregår på en 
miljømessig god måte. 

 

I 2014 vedtok regjeringen nasjonale mål for vann og helse. Målene er fastsatt med utgangspunkt i WHOs 

(Verdens helseorganisasjon) og UNECEs (FNs økonomiske kommisjon for Europa) protokoll for vann og 

helse (16), og har til hensikt å sikre tilstrekkelig forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold for 

alle. I 2024 ble målene revidert. (17) 

Lunner kommune skal bidra til å oppfylle disse målene.  

De 25 målene er listet opp nedenfor med status i 2024 og forventet status i 2034 for Lunner kommune. 

Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan 

Målsetting tilfredsstilt  

Delvis tilfredsstilt  

Ikke tilfredsstilt  

 

Nasjonale mål  Status 

2024 

Forventet 

status  

2034 

Kommentar   

1 Ingen skal bli syke av drikkevannet   Det har ikke forekommet tilfeller av utbrudd. 

2 Drikkevann skal ikke ha mikrobiologiske avvik   Det har ikke vært påvist mikrobiologiske avvik 

på behandlet drikkevann i 2024. 

3 Drikkevann skal ikke ha kjemiske og sensoriske 

avvik 

  Levert vann oppfyller kvalitetskravene i 

drikkevannsforskriften. 

4 Alle vannforekomster med uttak av drikkevann 

skal være beskyttet mot forurensning 

  Hensynssoner for råvannskildene er definert i 

kommunens arealplaner. Kommunen er ikke 

kjent med at Oppen vv har 

klausuleringsbestemmelser innenfor 

hensynssonen/ nedslagsfeltet til vannkilden. 

5 Kommunal samfunnsplanlegging skal sikre 

innbyggerne trygt drikkevann og 

drikkevannshensyn skal ivaretas i 

arealplanleggingen 

  Hensynssoner er definert i kommunens 

arealplaner. I Lunner skal det ikke være 

nødvendig å begrense utvikling av 

boligområder, næringsområder eller 

fritidsbebyggelse pga. mangel på drikkevann. 

6 Kommunene skal ha helhetlige planer og tiltak 

som ser vann, avløp og arealbruk i sammenheng 

  Lunner kommune har utarbeidet hovedplan 

vannforsyning og avløp for 2025-2034. 

7 Drikkevannsforsyninger skal ha vannbehandling 

som er tilpasset variasjoner i vannkvaliteten 

  Dagens vannbehandling er tilpasset variasjoner 

i vannkvaliteter i vannkildene. 

8 Lekkasje av drikkevann skal reduseres    Økt innsats mht. lekkasjereduksjon, jf. tiltak i 

hovedplanen 

Lekkasjetapet fra ledningsnettet skal svare til 

lekkasjeindeks ILI<2,0 (dvs. karakter «God» 

etter WHOôs kategorisering) vurdert samlet for 

de kommunale vannverkene i løpet av 15-20 år. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/11e55e31e6ef4f5a9af0025506a945f0/no/pdfs/nasjonale-mal-for-vann-og-helse-med-gjennomforings.pdf


Hovedplan vannforsyning og avløp 2025 - 2034 

 
Bakgrunnsrapport  
Oppdragsnr.: 52304633   Dokumentnr.:     Versjon: J04 

  

2025-09-17  |  Side 17 av 130 x:\nor\oppdrag\lillehammer\523\04\52304633\5 arbeidsdokumenter\51 felles\hovedplan-rapport\revidert 
bakgrunnsrapport\bakgrunnsrapport_hovedplan va lunner kommune-2025-09-17.docx 

 

Nasjonale mål  Status 

2024 

Forventet 

status  

2034 

Kommentar   

9 Distribusjonssystemet for drikkevann skal 

fornyes, ikke forfalle 

  Kommunen skal ha en bærekraftig 

fornyelsestakt av ledningsnettet.  

Ledningsfornyelse i planperioden skal i 

gjennomsnitt være ca. 0,7% pr. år.  

10 Det skal ikke være uforutsette avbrudd i 

drikkevannsforsyningen 

  Tilfredsstilt i dag, iht. KOSTRA-rapportering for 

2020-2023, og holdes på tilfredsstillende nivå i 

kommende planperiode. 

11 Kommunenes overordnede risiko- og 

sårbarhetsanalyser skal ivareta sikkerheten i 

drikkevannsforsyningen 

  ROS-analyser for drikkevann er utført for 

GLIKVV i 2019 og for øvrige deler i kommunen i 

2022. Tiltak i foreliggende ROS analyser skal 

utføres og ROS- analysene skal gjennomgås 

hvert år og revideres ved behov. 

12 Kommunens beredskapsplanverk skal sikre 

alternativ drikkevannsforsyning for alle, om 

nødvendig gjennom samarbeid 

  Lunner vannverk mangler reserve-

vannforsyning i dag, og det skal etableres et 

nytt vannverk. Kommunen har beredskapsplan 

for vannforsyning og nødvannsutstyr. 

13 Befolkningen skal få informasjon om 

drikkevannet de får levert 

  På kommunens hjemmesider finnes informasjon 

om drikkevannet som forsynes fra de 

kommunale vannverkene. 

14 Vannforekomster skal ha god kjemisk og 

økologisk tilstand 

  Gjelder drikkevannskilder og de viktigste 

badeplassene. 

15 Ingen skal bli syke av å bade i bassenganlegg 

ute eller innendørs som følge av vannkvaliteten 

  Ikke relevant for hovedplan VA 

16 Bedre tilgangen til offentlige toaletter   Ikke relevant for hovedplan VA 

17 Ingen avløpsanlegg skal slippe ut urenset 

avløpsvann 

  Utslippstillatelse gitt av Statsforvalteren skal 

overholdes. Overløp pga. overbelastning av 

avløpsanleggene skal unngås innen 2034 

(unntatt i ekstremsituasjoner). 

18 Befolkningen i tettbebyggelser skal være 

tilknyttet offentlig avløpssystem 

  Tilknytningsgraden av boliger innenfor 

tettbebyggelsen til Harestua RA er 98% og for 

tettbebyggelsen til Volla RA er den 92%. 

19 Større tettbebyggelser skal ha avløpsanlegg 

som minst oppfyller EUs krav til sekundærrensing 

  Tettbebyggelsene i Lunner er tilknyttet 

kommunale renseanlegg med 

sekundærrensing. 

20 Kommunalt avløpsvann skal ha kjemisk og/eller 

biologisk rensing 

  Det er kjemisk- og biologisk rensing ved de 

kommunale renseanleggene. 

21 Rensekapasiteten for avløp skal følge 

befolkningsveksten 

  Behov for økt kapasitet /utbygging ved Harestua 

ra før 2030 (avhengig av utbyggingstakt for nye 

boliger). 

22 Avløpsnettet skal fornyes, ikke forfalle   Ledningsfornyelse i planperioden skal i 

gjennomsnitt være ca. 1% pr. år. 

I tillegg skal det utbedres problempunkter for å 

redusere innlekking av fremmedvann. 

23 Utslipp fra overløp skal reduseres   Overløpsutslipp er på 2- 3 % av generert 

mengde, og forventes  redusert til betydelig 

lavere enn  2,0 % planperioden. 

24 Spillvann og overvann skal være adskilt   Det gjenstår noe fellesystem som skal fjernes/ 

saneres i løpet av planperioden 

25 Laguner skal ikke brukes som 

behandlingsløsning for avløpsslam 

  Slammet behandles ved Monserud ra. 
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5 Prognoser og befolkningsutvikling  

5.1 Befolkningsutvikling  

Lunner kommune har 9357 innbyggere (01.01.2024).  

Nærheten til Oslo gjør det attraktivt å bosette seg i Lunner mht. pendling. Det forventes en betydelig 

befolkningsvekst i kommunen.  

SSB sin framskriving til 2040, hovedalternativet, angir en økning i folketallet til 9766. Det utgjør en økning på 

4,4%. I kommuneplanens arealdel 2023-2040 er det beskrevet prognoser for utbygging av nye boliger, som 

betyr at befolkningsveksten antas å bli betydelig høyere enn SSB sin framskrivning. 

Andel av innbyggerne som er tilknyttet kommunalt vann og avløp er i dag ca. 70 %.  

 Utbyggingsområder  

Helårsboliger 

I kommuneplanens arealdel 2024-2040 (28) er det beskrevet prognoser for utbygging av nye boliger. Ca. 

90% av utbyggingen i Lunner kommune vil skje i tettstedene Harestua og Grua. Følgende aktuelle 

utbyggingsområder kan bli realisert i kommende 10-års periode:   

Tabell 5-1 - Aktuelle utbyggingsområder i Lunner kommune som kan bli realisert i løpet av kommende 10-års periode. 

 
Område  

 
Område  

 
Type bolig  

Ant. nye 
boenheter  

Ant. 
personer 
*) 

 
 
 
Harestua 

Harestulia 150 boenh. i flermannsboliger + 30 
eneboliger 

180 
450 

Monsrudvika 50 boenh. i flermannsboliger + 50 eneboliger 100 250 

Pipervegen 17 leiligheter 17 43 

Harestua 
sentrum 

120 leiligheter 120 
300 

Viubråtan 150 boenh. i flermannsboliger 150 375 

Sum 567 1418 

 
 
 
   Grua 

Vollstadtoppen 40 eneboliger 40 100 

Østhagan 150 eneboliger +150 boenh. i 
flermannsboliger 

300 
750 

Grua Hageby  86 boenheter i flermannsboliger 86 215 

Grua nord 30 leiligheter 30 75 

Grua Torg 14 leiligheter 14 35 

Sum 470 1175 

 
   Lunner 

Bureiservegen 20 eneboliger + 30 boenh. i flermannsboliger 50 125 

Solheimstorget 22 boenheter i flermannsboliger 22 55 

Sum 72 180 

 
      
     Roa 

Leikvin 3 eneboliger 3 8 

Frøisligutua 6 eneboliger 6 15 

Frøyslie 4 eneboliger 4 10 

Sum 13 33 

Total sum  1122 2805 

*) Det er estimert 2,5 person pr. boenhet, jf. GIS-data fra Lunner kommune. 

Fritidsbebyggelse 

I kommunen er det om lag 1307 fritidsboliger, hvorav ca. 130 antas å være tilknyttet kommunalt vann og 

avløp. Iht. kommuneplanens arealdel legges det ikke opp til noen nye områder for fritidsboliger i Lunner 

kommune.  
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Det er planer om utbygging av kommunalt VA-ledningsnett til Svea og Mylla for påkobling av eksisterende 

fritidsbebyggelse og helårsboliger ved Mylla/ Svea. Dette dreier seg om ca. 500 enheter til sammen, se 

nærmere beskrivelse i kap. 11.7. 

Næring 

I Strategisk næringsplan for Lunner kommune (29) skal det legges til rette for varehandel og næring ved 

Harestua og Grua, langs RV 4. Roa sentrum skal videreutvikles med varehandel og annen næring. 

Ingen av de planlagte næringsområdene antas å være av vannkrevende industri eller industri som medfører 

prosessavløp med betydelig organisk belastning til avløpsrenseanlegget. 

5.2 Underlag for framtidige avløpsmengder  

Oversikt over behandlede avløpsmengder ved renseanleggene er omtalt nærmere i kap. 11. 

Det er betydelig innlekking av fremmedvann til avløpsnettet, spesielt til Volla renseanlegg der 

fremmedvannandelen er beregnet til 70-80%. Ved Harestua renseanlegg er fremmedvannandelen beregnet 

til ca. 40-50%. Det skal fremover fokuseres på tiltak som skal bedre situasjonen mht. fremmedvann. Dette er 

nærmere omtalt i kap. 11. 

Det er foretatt pe-tellinger for tettbebyggelsene til Harestua-, Volla- og Grindvoll renseanlegg 10 år og 30 år 

frem i tid, se Error! Reference source not found.  til Tabell 5-4.  Størrelsen på tettbebyggelsen setter 

rammene for hvilke minimumskrav som gjelder for avløpsrenseanleggene. Oversiktskart for eksisterende- og 

fremtidige tettbebyggelser er vist i Figur 5-1 og Figur 5-2. Gul skravur viser dagens tettbebyggelse iht. 

definisjonen i forurensningsforskriften §11-3 pr. 2024, grønn skravur viser område som er tilknyttet 

renseanlegg i dag og rosa skravur viser fremtidig tettbebyggelse 10 år frem i tid. 

I forurensningsforskriften er tettbebyggelsen definert som: 

«En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder 

blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene 

i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor 

avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er 

uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. 

Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett 

felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse.» 

Tettbebyggelsen følger avløpsnettet, og dersom to tettbebyggelser smeltes sammen til én kan dette føre til 

at renseanlegget får strengere utslippskrav. Dette er nærmere omtalt i kap. 11. 
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Figur 5-1 - Tettbebyggelsen til Harestua RA. Gul skravur viser tettbebyggelsen i 2023, rosa skravur viser fremtidig 
tettbebyggelse og grønn skravur viser område som er tilknyttet Harestua RA i dag. 

 

Tabell 5-2 - Pe-telling for Harestua RA tettbebyggelse maksuke og middelsuke for 2023, 2034 og 2054. 

Harestua RA  
tettbebyggelse  

Samlet tilknytning 
(maksuke)  

Samlet tilknytning 
(middelsuke)  

2023 2034 2054 2023 2034 2054 

Antall bosatte i 
tettbebyggelsen 

4377 6939 8939 4377 6939 8939 

Korreksjon for fravær fra 
bolig 

136 216 278 729 1142 1463 

Tillegg for virksomhet i 
tettbebyggelsen 

77 116 143 234 335 406 

Tillegg fra fritidsboliger i 
tettbebyggelsen 

483 1733 1819 69 248 260 

SUM Justert ant. PE i 
sonen  

4800 8571 10623 3951 6379 8141 
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Figur 5-2 - Tettbebyggelsene til Grindvoll- og Volla RA. Gul skravur viser tettbebyggelsen i 2023, rosa skravur viser 
fremtidig tettbebyggelse og grønn skravur viser område som er tilknyttet Volla RA i dag. For Grindvoll RA er det antatt at 
tettbebyggelsen tilsvarer rensesonen. 

Tabell 5-3 - Pe-telling for Volla RA tettbebyggelse maksuke og middelsuke for 2023, 2034 og 2054. 

Volla RA  tettbebyggelse  Samlet tilknytning 
(maksuke)  

Samlet tilknytning 
(middelsuke)  

2023 2034 2054 2023 2034 2054 

Antall bosatte i 
tettbebyggelsen 

2265 2531 2799 2265 2531 2799 

Korreksjon for fravær fra 
bolig 

66 73 81 430 472 517 

Tillegg for virksomhet i 
tettbebyggelsen 

164 178 203 521 574 677 

SUM Justert ant. PE i 
sonen  

2364 2636 2921 2356 2633 2959 

 

Tabell 5-4 - Pe-telling for Grindvoll RA tettbebyggelse maksuke og middelsuke for 2023, 2034 og 2054. 

Grindvoll RA 
tettbebyggelse  

Samlet tilknytning 
(maksuke)  

Samlet tilknytning 
(middelsuke)  

2023 2034 2054 2023 2034 2054 

Antall bosatte i 
tettbebyggelsen 

263 274 290 263 274 290 

Korreksjon for fravær fra 
bolig 

8 8 8 50 51 54 

Tillegg for virksomhet i 
tettbebyggelsen 

26 26 26 8 10 11 

SUM Justert ant. PE i 
sonen  

281 292 308 221 232 248 
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Underlaget benyttes bl.a. for dimensjonering av Harestua renseanlegg.  

Harestua renseanlegg planlegges bygget ut før 2030 for kapasitet 9900 pe med samme renseprosess som i 

dag (sekundærrensning med filtrering og desinfeksjon). Årstall for utbygging av renseanlegget avhenger av 

utbyggingstakt for nye boliger. Belastningen til Harestua renseanlegg i maks. uke forventes å passere 

10 000 pe i ca. 2047. Det innebærer at det vil bli krav om nitrogenrensning. Anlegget tilrettelegges derfor for 

senere å etablere nitrogenrensing.  Se nærmere beskrivelse i kap. 11. 

Kapasiteten til Volla renseanlegg er 3900 pe og iht. framtidig pe-beregning for tettbebyggelsen til Volla ra er 

det for 2054 estimert ca. 3000 pe. Det antas derfor at kapasiteten for renseanlegget er tilstrekkelig. Det skal 

fremover fokuseres på å gjøre tiltak som reduserer fremmedvannandelen til spillvannsnettet tilhørende Volla 

ra. Dette er nærmere omtalt i kap. 11. 

Det er ikke forventet befolkningsøkning i området som tilhører Grindvoll renseanlegg og det er god kapasitet 

på anlegget. Den organiske kapasiteten til renseanlegget er ca. 600 pe og iht. pe-beregningen gjort for 2054 

er det antatt ca. 300 pe.  

5.3 Underlag for framtidig vannforbruk  

Oversikt over dagens vannproduksjon er omtalt nærmere i kap. 7.   

Det er i forbindelse med utredning av for reservevann utarbeidet et notat som vurderer utviklingen i 

befolkning tilknyttet de to kommunale vannverkene. Dette er basert på samme underlag som er benyttet for 

vurderinger av framtidige belastninger for Harestua renseanlegg tettbebyggelse, jf kap. 5.2. 

Det er lagt til grunn følgende utvikling i antall personer som skal forsynes fra de to kommunale vannverkene i 

Lunner kommune: 

Lunner vannverk (forsyning av områder fra Grua og nordover inkl. evt. framtidig forsyning til Mylla): 

Tabell 5-5 ï Prognose utvikling i antall personer i Lunner kommune som skal forsynes fra Lunner vannverk. 

 

Harestua vannverk: 

Tabell 5-6 ï Prognose utvikling i antall personer som skal forsynes fra Harestua vannverk. 

 

Fritidsboliger (Myllaområdet) er i tabellen lagt inn med belastning tilsvarende maks. uke. 

Beregnet utvikling i dimensjonerende vannforbruk er vist i kap. 7. 
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6 Eksisterende kommunal vannforsyning  

6.1 Oversikt over vannforsyning i Lunner  

Tabell 6-1 viser underlag om eksisterende vannforsyningsanlegg i Lunner.  Kommunen har 2 vannverk som 

forsyner husstander, næringsvirksomhet og institusjoner i sentrale områder av kommunen. 

Ca. 6100 personer, dvs. ca. 70 % av kommunens innbyggere forsynes fra de kommunale vannverkene.   

Det private Oppenvannverket forsyner områder ved Kalvsjø. Ca. 400 bosatte personer forsynes fra det 

private andelsvannverket samt bla. barneskole, barnehage og et aldershjem.  Privat vannforsyning er 

beskrevet i kapittel 8.  

De øvrige av kommunens innbyggere (ca. 2800 personer) forsynes fra små private vannforsyningsanlegg. 

Den overveiende del av dette er private enkeltanlegg.  

Tabell 6-1 - Oversikt over vannforsyningen i Lunner 

Vannverk  Eierforhold  Forsyner  

Gran og Lunner interkommunale 

vannverk (GLIKVV) ï  

vannkilde Grøa 

Interkommunalt  Leverer vann til Lunner kommunale vannverk og 

Gran kommunale vannverk, tidvis også Brandbu 

vannverk 

Lunner kommunale vannverk-  

vannkilde Grøa 

 

Kommunalt Ca. 1763 boliger, i tillegg forsynes en del 

fritidsboliger 

Ca. 42 «næringsabonnenter», bl.a. skole, 

rådhus mm 

Harestua vannverk-  
grunnvann Stryken 

Kommunalt Ca. 790 boliger, i tillegg forsynes en del 
fritidsboliger 
Ca. 25 næringsabonnenter., bl.a. skole og 
omsorgssenter 

Oppen vannverk - 

vannkilde Oppentjern 

Privat, andels- 

vannverk 

Ca. 170 boliger og skole, barnehage, 

helseinstitusjon og kirke  

Mindre private felles vannverk 

som i hovedsak forsyner boliger 

Privat, andels- 

vannverk 

2 private vannverk i område ved Elgsjøen - 

Søndre Oppedalen ï og Elgsjøen nord 

Se kapittel 8. 

Private felles vannverk som 

forsyner fritidsboliger 

Privat Finnes en del anlegg med felles borebrønner 

som forsyner flere boliger.  

Ca. 2400 personer har vannforsyning fra private 

brønner / enkeltanlegg. Se kapittel 8. 

Brønner/enkeltanlegg  Privat 

 
 

 

6.2 Gran og Lunner interkommunale vannverk  

 Generelt  

Vannforsyningen i store deler av Gran kommune og Lunner kommune er basert på forsyning fra Gran og 

Lunner interkommunale vannverk (GLIKVV).   

Hver av de to kommunene har 50% eierandel i vannverket. Ansvar for driften av vannverket er tillagt Lunner 

kommune ved Tjenesteleder Veg, vann og avløp. Vannverket er organisert som vertskommunesamarbeid 

etter kommunelovens §20-2. Det avholdes samarbeidsmøter vår og høst. 
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Gran og Lunner interkommunale vannverk forsyner Gran kommunale vannverk og Lunner kommunale 

vannverk. Det er derfor ingen abonnenter som er direkte tilknyttet det interkommunale vannverket.  

Gran og Lunner interkommunale vannverk består av følgende hovedelementer, se Figur 6-2: 

- hovedvannkilden Grøa  
- suppleringskilden Skjelbreiamagasinet med innslippsarrangement til Grøa fra Skyten 
- hovedinntak i Grøa på ca. 17 m dyp, reserveinntak på ca. 5 m dyp 
- vannbehandlingsanlegg og pumpeanlegg ved Grøa 
- vannledning fra Grøa til høydebasseng BV1 Koperud (2100 m3) og fra Koperud til fordelingskum/ 

målekum Svingen 
 

Vannverket ble bygget i 1980- 1981 i samarbeid mellom Gran kommune og Lunner kommune. Utbedring/ 

ombygging av vannbehandlingsanlegget ved Grøa ble utført i 2000 og 2010.  

 

Figur 6-1 - Årlig produserte vannmengder ved Gran og Lunner interkommunale vannverk 2009 ï 2023 med fordeling av 
leveranse til Gran og Lunner. 

 

6.3 Opplysninger om vannverkene  

Opplysninger om de kommunale vannverkene er sammenstilt i Tabell 6-2. 

¶ Til sammen produseres det årlig ca. 2,5 millioner m3 ved de kommunale vannverkene i Lunner. Ca.   

1,4 mill. m3 av dette leveres til Gran kommunale vannverk fra Gran og Lunner interkommunale 

vannverk.  

¶ Ca. 2550 boliger i Lunner har kommunal vannforsyning, jf. tabell 6-1.  

Ca. 70 % av befolkningen i Lunner har kommunal vannforsyning.  

¶ Alle næringsabonnenter har vannmåler. I alt forsynes 67 næringsabonnenter. Samlet målt 

vannforbruk hos næringsabonnenter i 2022 var ca.  28 500 m3/ år, se Tabell 6-3. 

Oversikt over forsyningsområdene til de kommunale vannverkene er vist i Figur 6-2 og Figur 6-3. 
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Tabell 6-2 - Sammenstilling av opplysninger om de de kommunale vannverkene 

 

 

 

 

Vannverk  

Gran og Lunner 

interkommunale  

vannverk (GLIKVV)  

Lunner kommunale 

vannverk  
Harestua vannverk   

Antall abonnenter 

Antall abonnenter i Gran 

kommunale vv:  

Ca. 2780 boliger 

Ca.174 næring / offentlig  

Ca. 490 fritidsboliger 

Ca. 1763 boliger  

Ca. 42 næring / offentlig, se 

tabell 6-3. 

Ca. 790 boliger 

Ca. 25 næring / offentlig, se 

tabell 6.3 

Forsyner område 
Gran kommunale vannverk og 

Lunner kommunale vannverk  

 

Lunner, Roa, Grua med 

Nordstrandskollen, Grindvoll, 

og et mindre område på 

Harestua (Haneknemoen) 

Harestua 

Vannkilde 
Grøa med supplering fra 

Skjelbreiamagasinet 

Grøa med supplering fra 

Skjelbreiamagasinet 

Grunnvann i løsmasse ved 

Stryken 

Beskyttelse/ klausulering 

av vannkilde 

Vedtatt som del av 

ekspropriasjonstillatelsen fra 

1981 (utarbeidet av SIFF/ 

Folkehelseinstituttet) 

 

Beskyttelsesbestemmelser 

vedtatt av kommunestyret 

30.11 1995. 

Vann-produksjon 

m3/år (2023) 

m3/døgn (gj.snitt) 

 

2 058 700 (samlet produksjon/ 

leveranse til Gran og Lunner) 

5  640  

 

685 516 

1 878 

 

217 600 

596 

Produksjonskapasitet 

Ca. 450 m3/h  

(ca. 10 000 m3/døgn)  

ved 2 av 3 pumper i drift 

 
50 m3/h (ca. 1200 m3/ døgn) 

ved begge brønner i drift? 

Høydebassenger 
BV 1 Koperud, V= 2100 m3 

 

BV 2 Råstad, V= 600 m3 

BV 4 Bjøraltmarka, V= 350 m3 

BV 5 Grua, V= 900 m3 

BV 6 Ballangrud, V= 400 m3 

BV 7 Nordstrandskollen,  

V= 350 m3 

BV 3 Harestua, V= 800 m3 

Byggeår VBA 1980, oppgradert i 2011  1996 

Hygieniske barrierer 

1. Vannkilden  

(delvis barriere) 

2. UV desinfeksjon 

3. Klordesinfeksjon 

Tilføres vann fra GLIKVV 

Vannkilden 

Desinfeksjon med hypokloritt 

(står i reserve) 

UV- desinfeksjon (planlegges 

etablert)  
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Tabell 6-3 - Vannforbruket hos næringsabonnenter i m3 i 2022 fordelt på og vannverk / delområder og type virksomheter.  
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Figur 6-2 ï Oversikt forsyningssystem Lunner kommunale vannverk. 
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Figur 6-3 - Oversikt forsyningssystem Harestua vannverk 
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6.4 Transportsystemet for vann  

Transportsystemet for den kommunale vannforsyningen består i hovedsak av følgende:  

Á 122 km kommunale vannledninger, derav ca. 5 km som er overføringsledning fra interkommunalt 

vannverk, se Figur 6-2 og Figur 6-3. 

Á 7 høydebassenger, se Tabell 6-4 

Á 6 trykkøkere:   

3 tilhørende Lunner vannverk (PV 2 Lundby, BV 5 Grua, BV 7 Nordstrandskollen)  

3 tilhørende Harestua vannverk (PV 3 Harestua, PV 4 Viubråtan, PV 6 Vestbygda) 

I tillegg kommer pumpeanlegg/ trykkøkere ved de 2 vannverkene 

Á 5 trykkreduksjoner:   

 3 tilhørende Lunner vannverk (RV 1 Volla, RV 2 Brattlia, RV 5 Roa) 

 2 på overføringen til Harestua (RV 3 Sørås og RV 4 Haneknemoen). 

Transportsystemet er omfattende i forhold til antall abonnenter som forsynes. Tilstand og fordeling på ulike 

materialtyper er beskrevet i kapittel 7.3.  

Lekkasjetapet fra ledningsnettet er svært høyt, jf. beskrivelse i kapittel 7.4. 

Tiltakene på vannledningsnettet skal de første årene rettes mot lekkasjekontroll og lekkasjereduksjon, og å 

fornye/ sanere vannledninger av galvanisert stål, jf. kapittel 7. 

Figur 6-4 viser fordeling av alder på vannledningsnettet. 

 

Figur 6-4 ï Fordeling av alder på vannledningsnettet 
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Tabell 6-4 - Oversikt eksisterende høydebassenger 

1 Beregnet ut fra midlere vannforbruk i område som forsynes 

Høydebassenger  BV 1 Koperud  BV 2 Råstad  BV 4 Bjøraltmarka,  

 

BV 5 Grua,  

 

BV 6 

Ballangrud  

BV 7 

Nordtrandskollen,  

 

BV 3 Pipern  

Harestua  

Tilhørende vannverk  

(område som 

forsynes)  

Gran og Lunner 

interkommunale vv 

Lunner vv (Lunner 

og Kalvsjø) 

Lunner vv (Roa) Lunner vv 

(Grua, 

Harestua nord) 

Lunner vv 

(Grindvoll) 

Lunner vv (Øvre 

område Grua/ 

Nordstrandskollen) 

Harestua vv 

Byggeår  1980 1980 1998 2003 2005 2018 1996 

Byggemåte  
Plasstøpt betong Plasstøpt betong GUP 

Plasstøpt 

betong 

Plasstøpt 

betong 

GUP Plasstøpt 

betong 

Volum (m 3) V=2100 V= 600 m3 V= 350 m3 V= 900 m3  V= 400 m3 V= 350 m3 V= 800 m3 

Antall kammer  1 1 1 2 1 1 2 

Vannstand  (ca.  kote)  494 - 488 425 - 421 335 - 340 Ca. 420 396 - 392 495- 494 320- 325 

Teoretisk 

forsyningskapasitet  

ved stans i 

vann tilførsel  (døgn) 
1) 

0,4 1,2 0,8 1,9 4,8 2,1 1,2 
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7 Valg av hovedløsninger for kommunal vannforsyning  

7.1 Generelt  

Behovet for oppfølging og tiltak ved de kommunale vannforsyningsanleggene er beskrevet i etterfølgende 

kapitler. Sentrale oppgaver vil være knyttet til:   

¶ Vannforsyningsanleggene skal fornyes og utvikles etter hvert som behov oppstår. Det gjenstår bl.a. 

ca. 6 km rør av galvanisert stål som har dårlig tilstand og et stort behov for fornyelse. (kap. 7.3) 

¶ Stort behov for intensivering av arbeider med lekkasjekontroll og reduksjon av lekkasjer (kapittel 7.4) 

¶ Etablering av anlegg for å ivareta reservevannforsyning for Lunner kommunale vannverk  

(kapittel 7.5) 

¶ Bygge nødvendige nye hovedanlegg.  

Gjelder etablering av kommunal forsyning til Oppenvannverkets abonnenter  

(se beskrivelser, se kapittel 7.3 og 8.2).  

På Harestua er det behov for å etablere nye hovedanlegg inkl. høydebasseng for å ivareta 

vannforsyning til planlagte utbyggingsområder. (kapittel 7.3)  

¶ Oppfølging / ivaretakelse av generelle krav i Drikkevannsforskriften.  

Bl.a. er det behov for at risikoabonnenter skal etablere sikring mot tilbakestrømming til 

vannledningsnettet (kapittel 7.7). 

Forut for arbeider med hovedplan VA er det utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for den kommunale 

vannforsyningen (i 2019 Gran og Lunner interkommunale vv og i 2022 for øvrig del av vannforsyningen) (30) 

(31).  

Gjennom ROS-analysene ble det avdekket en del sårbarheter og forhold som er lagt til grunn for vurdering 

av behov for tiltak og oppfølging av vannforsyningen.   

7.2 Behov for tiltak ved vannkilder og vannbehandlingsanlegg  

 Generelt om vannkildene og vannbehandlingsanleggene  

Opplysninger om vannkildene for de kommunale vannverkene er sammenstilt i Tabell 7-1. 
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Tabell 7-1 - Oversikt over vannkilder og vannbehandlingsanlegg ved de kommunale vannverkene 

 Gran og Lunner interkommunale 

vannverk ï vannkilde Grøa  
Harestua vannverk  

Vannkilde  
Grøa  

(Overflatevann) 

Grunnvann Stryken 

Grunnvann 

Vanninntak  
Inntak p¬ 17 môs dyp.  

Reserveinntak p¬ 5 môs dyp 

2 rør-brønner (løs-masser) 

mellom Harestuvannet og 

Strykenvannet 

Produksjons -kapasitet  
Ca. 450 m3/h ved 2 av 3 pumper i drift. 

(bare mulig å kjøre 2 pumper samtidig) 

Ca. 50 m3/h ved begge pumper i 

drift 

Råvannskvalitet  God Svært god 

Vannbehandling  

¶ 3 stk trykksiler type Jet 

¶ 2 UV aggregater hver med 

kapasitet 411 m3/h ved UV T50 = 30 

% (USEPA)  

(Kapasitet etter DVGW 220 m3/h 

ved UV T50 = 30 %) 

¶ Desinfeksjon med hypokloritt. 

Leveres med tankbil og fortynnes til 

ca. 5% løsning 

¶ Dosering av vannglass 

¶ Alkalisering (pH-heving) av lut 
leveres i tankbil  

¶ Lufting ved hjelp av ejektor 

¶ Desinfeksjon med hypokloritt 
(står i reserve) 

 

Hensynssoner 

etablert  

Ja Ja 

Sone 0 -  

fysisk sikring:  
 Brønnhus og flettverksgjerde  

 

 Tiltak ved Gran og Lunner interkommunale vannverk  

Om vannkilden 

Hovedvannkilden Grøa har lite nedslagsfelt (ca. 1,6 km2) og begrenset kapasitet. Det er derfor et opplegg for 

supplering av vann fra Skjelbreiamagasinet som består av de tre samdemte vannene Skjelbreia, Våjå og 

Skyten (samlet nedslagsfelt ca. 93 km2).  

Grøa er adskilt fra resten av magasinet ved demning mot Skyten, og har eget manøvreringsreglement. 

Reguleringshøyden i Grøa er 3 m. Reguleringshøyden i Skjelbreiamagasinet er 1,5 m. Grøa interkommunale 

vannverk har konsesjon på uttak av inntil 5 millioner m3/år. 

Vannbehandlingen består i dag av enkel behandling med UV desinfeksjon og klorering i tillegg til siling og 

dosering av vannglass for korrosjonskontroll.   

Vannproduksjonen / vannuttaket ved Gran og Lunner interkommunale vannverk pr år fra 2009 til 2023 er vist 

i Figur 6-1. Sentrale forhold illustreres gjennom etterfølgende diagrammer, se Figur 7-1 og Figur 7-2. 

¶ Vannproduksjonen/ vannuttaket fra Grøa de senere årene har vært på omkring 1,8  ï 2,2 mill. m3/år.  

¶ Vannkvaliteten i Grøa er god (lavt fargetall), mens suppleringsvannkilden har betydelig høyere 

fargetall og innhold av humus. Tilførsel av suppleringsvann fra Skjelbreia bør begrenses for at 

nåværende enkle vannbehandling skal kunne beholdes i framtida.  
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¶ Økning av vannuttaket er ikke ønskelig. Når vannforbruket øker som følge av planlagte utbygginger, 

bør lekkasjetapet reduseres og/ eller forsyning i større grad skje av vann som produseres fra 

vannverk basert på andre kilder enn Grøa. 

Jf. at Gran kommune planlegger å bygge nytt vannverk med Randsfjorden som vannkilde og pkt. 7.5 

om å bygge nytt vannverk for reservevann. 

 

 

Figur 7-1 - Fargetall i ufiltrerte vannprøver i Grøa og ulike deler steder i suppleringsvannkilden. Øvre diagram viser 
enkeltanalyser og nedre diagram middelverdier. Fra «Undersøkelser i Grøa og omkringliggende vann innsjøer i 
forbindelse med økt vannbehov ved Gran og Lunner interkommunale vannverk» NIVA- rapport 5983-2010 (32) 
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Figur 7-2 - Sammenstillinger mht. fargetall,E.coli og intestinale enterokokker i råvannsanalyser fra Grøa  fra 2013 til 2023 

Tiltak som framkommer av ROS-analysen 

ROS ï analysen for GLIKVV er beskrevet i kapittel 7.7.2 (30). Følgende tiltak skal gjennomføres, jf. 

handlingsplanen:  

и Etablere reservevannforsyning.  

Bygge nytt vannverk som skal sørge for reservannforsyning til Lunner kommunale vannverk og 

deler av forsyningsområdet til Gran kommunale vannverk.  

Dette er beskrevet i kapittel 7.5 og i handlingsplanen 

и Overføringen fra vannverket ved Grøa til forsyningsområdet  

o Oppstrøms BV 1 Koperud er det en luftekum med åpent vannspeil.  

Kummen skal beskyttes med et overbygg  

o Pumpeanlegget fra Grøa til BV1 Koperud / fordelingskum Svingen.  

Tiltak for å ivareta alternativ styring av pumpeanlegget der høydebassenget er ute av drift  

и Reservekraftforsyning og brannrisikoreduserende tiltak  

Reservekraftforsyning for å drifte hele vannverket og brannrisikoreduserende tiltak ved 

vannverket ble utført i 2021.   

Oppfølging av vannbehandling og UV-desinfeksjon 

Drikkevannsforskriften stiller krav om at vannkilden og vannbehandlingen til sammen skal ha «tilstrekkelig 

barrierehøyde».  

Det ble gjennom ROS ï analysen (30) utført en mikrobiell barriere analyse (MBA- analyse) for å vurdere 

barrierehøyden. Den sier at ved eksisterende vannforsyning/ vannuttak fra vannkilden er nåværende 

hygieniske barrierer tilstrekkelige. Med utgangspunkt i dårligere vannkvalitet i suppleringsvannkilden Skyten 

enn i Grøa kan vesentlig større påslipp fra supplerings-vannkilden forventes å gi høyere fargetall og 



Hovedplan vannforsyning og avløp 2025 - 2034 

 
Bakgrunnsrapport  
Oppdragsnr.: 52304633   Dokumentnr.:     Versjon: J04 

  

2025-09-17  |  Side 35 av 130 x:\nor\oppdrag\lillehammer\523\04\52304633\5 arbeidsdokumenter\51 felles\hovedplan-rapport\revidert 
bakgrunnsrapport\bakgrunnsrapport_hovedplan va lunner kommune-2025-09-17.docx 

 

dårligere hygienisk kvalitet på råvannet i Grøa. Dersom man skal legge opp til framtidig økt vannuttak fra 

Grøa anbefaler ROS-analysen å utrede en oppgradering av vannbehandlingen.   

For å ivareta behov for reservevann/ alternativ forsyning planlegges det bygget et nytt vannverk i Lunner.  

Løsningen for reservevann og det nye vannverket kan få betydning for hvorvidt det blir behov for evt. 

ytterligere vannbehandling ved det eksisterende vannverket.  

UV aggregatene i vannbehandlingsanlegget ble installert i 2010 og ble dimensjonert etter den da gjeldende 

godkjenningen fra Folkehelseinstituttet som var basert på amerikanske godkjenningsprosedyrer. Nyere 

anbefalinger sier at for nye UV-anlegg skal europeiske testmetoder og godkjenninger legges til grunn. De 

nåværende aggregatene er blitt testet etter både amerikanske og tyske retningslinjer, og det skal  vurderes å 

legge om styringen slik at man tilfredsstiller testkrav som er lagt til grunn i europeiske normer. Aktuelt tiltak 

kan da være:  

¶ Installere et tredje UV-aggregat 

Røropplegget er lagt til rette for å installere et tredje UV aggregat i tillegg til de to eksisterende 

aggregatene for å øke strålingsdosen og sikkerheten i vannbehandlingen.  

Tiltaket skal vurderes nærmere og diskuteres med Mattilsynet og UV- leverandøren. 

 

Figur 7-3 ï Vannbehandlingsanlegget ved Grøa. 

 Tiltak ved Harestua vannverk  

Harestua vannverk består av brønner og pumpeanlegg ved Stryken med overføringsledning i Harestuvannet 

og trykkøker nord for Harestuvannet, se figur 7-3.  Vannverket ble etablert / bygget i 1996. 

Harestua vannverk har svært god råvannskvalitet. Anlegget har vært drevet uten kontinuerlig desinfeksjon, 

men med klordesinfeksjon i reserve.  

Følgende tiltak skal utføres ved Harestua vannverk  

¶ Etablering av UV desinfeksjon.  

Anlegget har hatt god og stabil råvannskvalitet, se Figur 7-5. Men UV-desinfeksjon skal etableres for 

å sørge for tilstrekkelig barrierehøyde, jf. ROS-analyse (31) og utført MBA beregning. 
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¶ Etablere adgangskontroll og brannrisikoreduserende tiltak ved vannbehandlingsanlegg og brønnhus, 

jf. ROS- analysen. 

 

 

Figur 7-4 - Prinsippskisse av Harestua vannverk. Fra «Harestua vannverk. Overordnet driftsinstruks. Interconsult, 1997.» 
(33) 

 

Figur 7-5 - Sammenstillinger av råvannsanalyser mht. E. coli og koliforme bakterier fra Harestua vannverk fra 2013 til 
2023. Råvannskvaliteten har vært svært stabil og god. 

7.3 Behov for tiltak på transportsystemet for drikkevann  

 Oppfølging og fornyelse av vannledningsnettet  

Tilstanden på vannledningsnettet   

Samlet lengde for det kommunale vannledningsnettet er ca. 117 km. I tillegg kommer overføringsledning for 

det interkommunale vannverket fra Grøa via Koperud til Svingen (lengde ca. 5 km).  Fordeling av 

vannledningsnettet på materialtyper er vist i Figur 7-6. 
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¶ Ca. 70 % av rørene er plast (PVC eller PE) og antas i hovedsak å ha god tilstand.  

Men kvaliteten på rør av PE og PVC-U kan være sterkt avhengig av anleggsåret.  

Tidlige PVC-rør har limte skjøter som kan sprekke opp. 

¶ Ca. 19 % er av duktilt støpejern (ca. 22 km inkl. overføringsledning fra GLIKVV) og ble i hovedsak 

lagt i ca. 1980 sammen med bygging av det interkommunale vannverket.  

Duktile støpejernsrør som ble lagt i ca. 1980 har generelt dårligere korrosjonsbeskyttelse innvendig 

og utvendig enn dagens rør. I områder med dårlige grunnforhold (myrområder, høy grunnvannstand) 

er rørene generelt sårbare for utvendig korrosjon pga. utilstrekkelig utvendig korrosjonsbeskyttelse. 

De duktile rørene har vært i drift i 40 år, og årlig er det få nye lekkasjer. Ingen strekninger har vært 

utsatt for gjentagende hendelser. Det tyder på at eventuell korrosjon ikke går raskt. I beste fall kan 

ledningene ha levetid på mer enn 100 år.  

¶ Ut fra foreliggende opplysninger legges det ikke opp til generell fornyelse av de duktile 

støpejernsrørene i den første 10- års perioden. Det skal imidlertid gjøres noen undersøkelser for å få 

kartlagt tilstanden til rørene og korrosjonsfaren bedre. 

De øvrige ca. 10 % av vannledningsnettet har stort behov for sanering og fornyelse. Dette er i stor grad 

vannledninger som kommunen overtok fra private vannverk på 1970 ï tallet. 

¶ Ca. 6 % (7 km) er vannledningsrør av galvanisert stål som har dårlig tilstand og stort behov for 

fornyelse/ sanering. Områder med gjenværende galvaniserte vannledninger er bl.a. Furumofeltet / 

«Gammelfeltet» på Harestua og området ved Nordligutua på Roa. Alle vannledninger av galvanisert 

stål skal fornyes i løpet av den kommende 10-årsperioden. 

¶ Rør av grått støpejern (3%, ca. 3 km) har også behov for sanering. Det er forhold som tyder på at en 

del av de rørene som er registrert å være duktile faktisk er av grått støpejern, dvs. at omfanget av 

disse rørene er noe høyere. Tilstanden på rørene varierer, men leggemåte (bruk av skolinger mm) 

og materialkvalitet gjør at ledningene har hatt høy bruddhyppighet. 

 

Figur 7-6 - Fordeling av vannledningsnettet på materialtyper. 

Anleggsår mangler i databasen for ca. 11 % av den samlede rørlengden. Det anbefales å få lagt inn 
anleggsåret (et omtrentlig årstall er bedre enn ikke noe årstall). Dette er viktig underlag for vurdering av 
tilstand til bl.a. plastrør.Ca. 2 % av ledningsnettet er registrert som «ukjent materiale».  

Tilstand mht. lekkasjer vurderes å være å «ikke akseptabel» ved Lunner vannverk og «dårlig» ved Harestua 

vannverk. Oppfølging av lekkasjer er beskrevet i kapittel 7.4. 
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Tiltak mht. fornyelse og oppfølging av eksisterende ledningsnettet  

Forholdene mht. lekkasjer og fremmedvann tilsier at det er behov for fornyelse av den eldste delen av 

ledningsnettet og behov for å intensivere arbeidene med lekkasjesøking mm.  

Prioriterte områder for sanering av VA- ledninger er vist i Tabell 7-2. Fornyelse av VA- nettet i disse 

områdene er forutsatt utført i løpet av handlingsplanperioden 2025- 2034. De fleste tiltakene gjelder 

områder/ strekninger med vannledninger av galvaniserte rør som samtidig har dårlige avløpsledninger av 

eldre betongrør.  

Tiltakene i Tabell 7-2 innebærer gjennomsnittlig årlig fornyelse av ca. 0,7 % av vannledningsnettets lengde i 

10-årsperioden.  

I tillegg til dette kommer utbedringer av enkeltpunkter eller korte strekninger som gjelder   

¶ Reparasjoner av lekkasjer etter lekkasjesøking  

¶ Utbedring av kummer 

Tabell 7-2 - Oversikt over prioriterte tiltak/ områder for fornyelse av VA- ledningsnettet 

 
Område 

Grøftelengder  (m) Kommentar  

Furumofeltet/ gammelfeltet, 
(inkl. PA 10 Stasjonsvika), 
Harestua 

3 740 Galvaniserte vannledninger 
Delvis fellessystem avløp 

Område Nordligutua, Roa 1 515 Galvaniserte vannledninger 
Langs Hadelandsvegen,   
Roa  

875 Problemer med fremmedvann i avløpsnettet og kapasitet 
overvann. Spillvannsledning er på strekningen lagt inne i 
overvannsledningen. Samordnes med evt. etablering av 
miljøgate. 
Det er aktuelt å søke tilskudd fra NVE. 

Område nord for Myllavegen, 
Grua  
 

710 Galvaniserte vannledninger, noe grått støpejern  

Andre områder/ strekninger 
 

1 090 Gjelder strekninger med vannledninger av galvanisert 
stål og grått støpejern 

Sum  8 255  
 

Regjeringens «nasjonale mål for vann og helse» (17) angir at på nasjonalt nivå er det et mål om 1,2 % 

fornyelse av vannledningsnettet. Ca. 90 % vannledningsnettet er altså plastrør eller rør av duktilt støpejern 

som er lagt etter 1975, og som kan forventes å ha 100 års levetid, se tabell 7-3. Dette tilsier at behovet for 

fornyelse av vannledninger utover de 10 % vannledninger som består av galvanisert stål eller grått støpejern 

bør være begrenset.  

Tabell 7-3 - Forventet levetid for vannledninger fra ulike perioder (fra Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for              

ledningsfornyelse)   
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Tiltak på vannledningsnettet skal de første årene rettes mot lekkasjekontroll og lekkasjereduksjon, jf. kapittel 

7.4. Gjennom fornyelse av den del av vannledningsnettet som har dårligst tilstand og intensivert 

lekkasjekontroll med utbedringer av lekkasjer, forventes det mulig å redusere lekkasjemengdene betydelig.   

Ytterlige behov for sanering og fornyelse av ledningsnettet bør vurderes gjennom en saneringsplan etter 5- 6 

år med intensivert arbeid med systematisk lekkasjekontroll og reduksjon av fremmedvannstilførsel.  

Oppfølging og fornyelse av stikkledninger  

Lekkasjer forekommer både på kommunale vannledninger og private stikkledninger. Erfaringer tilsier at en 

stor andel er lokalisert til stikkledninger og anboringer . Utbedring av stikkledninger er derfor en viktig del av 

arbeidet med reduksjon av lekkasjer. Sanering av private vannledninger skal gjøres sammen med sanering 

av hovedvannledninger og / eller ved pålegg som enkeltvedtak etter sanitærreglementet, jf. hjemmel i 

«Standard abonnementsvilkår» (25).  

Sikker transport av vannet fram til abonnentene 

Det skal legges vekt på å ha betryggende kontroll med vannkvaliteten i ledningsnettet fram til abonnentene, 

dvs. redusere risiko for innsug av forurensninger etc. på ledningsnettet. I dette inngår:   

¶ Oppfølging av vannkummer / brannkummer for å redusere risiko for innsug  

¶ Oppfølging/ innføring av krav til tilbakeslagssikring hos abonnenter  

¶ Reduksjon av lekkasjer  

¶ Redusere hyppighet av trykkløst nett ved å sørge for tosidig forsyning hvor det er mulig. Følge 

rutiner for å ivareta sikker forsyning i situasjoner der trykkløst nett har forekommet.    

 

Oppfølging av brannventiler mht. å redusere forurensningsfare ved innsug vil bl.a. omfatte følgende tiltak: 

¶ Fjerne brannventiler uten funksjon, dvs. hvor det ikke er kapasitet for uttak av slokkevann. 

¶ Etablere vakuumlokk på brannventiler. 

¶ Vurdere brannventiler med stengeventiler i kritiske kummer. 

¶ Forbedre drenering i vannfylte kummer. 

 Etablering av hovedvannledning fra Nordstrandskollen til Kalvsjø  

Det foreslås etablert ny hovedvannledning fra BV 7 Nordstrandskollen til øst for Kalvsjø og videre til Lunner 

skole, se Figur 7-7. 

Ledningsanlegget vil legge til rette for bl.a. følgende:    

a) Forsyne Oppenvannverkets abonnenter med kommunalt vann, herunder forsyning til offentlige bygg 

(skole, aldershjem og barnehage), jf. kapittel 8. 

b) Betydelige økninger av slokkevannskapasiteter i områder ved Kalvsjø og mulighet til å forsyne 50 l/s 

fram til større offentlige bygg 

c) Tilknytning av eksisterende bebyggelse langs traseen til kommunal VA.  

Potensialet for tilknytning er:   

a. Tilknytning av eksisterende bebyggelse til kommunale avløpsanlegg  

Boliger ca. 80 stk. + fritidsboliger (inntil ca. 80 stk).  

En betydelig andel av disse har egne vannforsynings- og avløpsanlegg i dag.  

b. Oppenvannverkets abonnenter ca. 180 stk.  
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Figur 7-7 - Aktuelle traseer for nye hovedledninger fra BV7 Nordstrandskollen til Kalvsjø og Lunner barneskole. 
Eksisterende områder tilknyttet er angitt med grønn skravur. Områder med lilla skravur er aktuelle områder for utvidelse 
av tettbebyggelsene og tilknytning til kommunal VA. 

Forsyningsopplegget for vann blir følgende, se Figur 7-7:   

¶ Områder over ca. kote 470:  

Forsynes høydebasseng BV 7 Nordstrandskollen evt. via eksisterende trykkøker i bassenget for 

område ned til Oppentjern.  

¶ Videre nedover vha. gravitasjon fra bassenget (trykk kote 495) og reduksjon med trykk ca. 470 til 

områdene som har forsyning fra Oppenvannverket i dag.   

¶ Området rundt Kalvsjø:  

Primær forsyning fra BV 2 Råstad (kote 421) med supplering fra BV F7 Nordstrandskollen dersom 

trykket synker, f.eks. i forbindelse uttak av slokkevann. 

 

Forhold til andre tiltak som inngår i hovedplan VA:   

¶ Ledningsanlegget fra Nordstrandskollen til Kalvsjø er nødvendig for å etablere kommunal forsyning 

til Oppenvannverket (se også kapittel 8) 

¶ Øvre deler av traseen fra Nordstrandskollen og ned til Kongelbakken inngår i område for planlagt 

utbygging av VA til Mylla og Svea. (kapittel 11.7) 

¶ Anlegget er nødvendig ved evt. bruk av Mylla som framtidig reservevannkilde (kapittel 7.5).  
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¶ Avløpsløsningen legges opp slik at spillvann fra område sør for Oppentjern føres mot Harestua 

renseanlegg, mens område fra Oppentjern og nordover skal føres til Volla renseanlegg. Krav om 

nitrogenrensning forventes innført for tettbebyggelser over 10 000 pe. Harestua tettbebyggelse og 

Volla tettbebyggelse skal beholdes som separate tettbebyggelser slik at man hindrer framskynding 

av krav om nitrogenrensning ved de 2 renseanleggene.   

 

 Høydebassenger og stasjoner  

Oversikt over eksisterende høydebasseng og trykkøkningsstasjoner er vist i kapittel 6. Det er 7 eksisterende 

bassenger og 6 trykkøkningsstasjoner. 

Høydebassengene er viktig med tanke på sikker forsyning av drikkevann og kapasiteter for slokkevann. 

Høydebassenger sørger for at forsyningen kan opprettholdes ved strømstans etc., og at risiko for innsug av 

forurensninger på vannledninger blir betydelig redusert.   

Bassengene er bygget omkring 1980 eller senere. ROS analysen (31) peker på at noen bassenger har 

mangler mht. beskyttelse av vannet mot tilfeldig forurensning.  

Følgende tiltak mht. stasjoner (bassenger og trykkøkere) skal gjennomføres.  

¶ Tiltak for å redusere risiko for forurensning av vannet ved høydebassenger (jf. ROS-analyser)  

o Gjennomgang av tilstand. Vurdere behov for og evt. utføre bygningsmessige utbedringer 

mht. å redusere risiko for tilfeldig forurensning/ økt hygienisk sikkerhet 

o Etablering av adgangskontroll / innbruddsvarsling.  i vannverk, bassenger og trykkøkere 

mm. 

¶ Ny reduksjonsstasjon RV 2 Brattlia.  

Fornye RV 2 for økt sikkerhet og kapasitet på overføringen av vann til Grua og Harestua. 

¶ Nytt høydebasseng Harestua nord.  

Bygge nytt høydebasseng som del av etablering av vannforsyning til planlagte utbygginger på 

Harestua. 

¶  BV 7 Nordstrandskollen, utvide bassenget med et nytt kammer ved siden av eksisterende basseng. 

Ivareta slokkevannskapasiteter og forsyningssikkerhet.  

Behov vurderes ved etablering av ny vannledning Nordstrandskollen- Kalvsjø ï Lunner skole og 

vannforsyning til Oppenvannverket og evt etablering av vannforsyning til Mylla. 
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Figur 7-8 Skisse for planlagt framtidig forsyningssystem vann på Harestua. Inkluderer nytt høydebasseng, 
styringskummer for å ivareta inndeling i trykksoner, kapasiteter for slokkevann samt alternativ forsyning hhv fra Stryken 
eller Grøa 

7.4 Vannforbruk, lekkasjer og lekkasjekontroll  

Generelt  

Lekkasjevurderingene er basert på måledata fra sommer/ høst 2023. Døgndata og nattmålinger fra 

sonevannmålere er gjennomgått og systematisert.  

Målt vannproduksjon ved vannverkene og vannforbruk hos abonnenter er vist i Figur 7-9. 

Norsk Vann anbefaler at lekkasjer vurderes i forhold til omfang av vannledningsnett heller enn som 

lekkasjeprosent/ andel av produsert vannmengde, jf. «Norsk Vannrapport 239 - Beregning av bærekraftig 

lekkasjenivå. (Norsk Vann, 2018)» (34).  Med bakgrunn bl.a. i Norsk Vann-rapporten kan vanntapet/ 

lekkasjetapet beregnes etter 2 metoder: 

1.  Vannbalanse (topp > ned),:  Lekkasjer = Produsert vann ï forbrukt vann 

2.  Nattforbruk (bunn > opp):  Lekkasjer = Observert nattforbruk ï legalt nattforbruk 
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Figur 7-9 - Produserte vannmengder ved vannverkene i 2023 sammenlignet med vannforbruk hos abonnentene. 

 

Figur 7-10 - Målte døgnforbruk og lekkasjemengder ut nattforbruk og vannbalanse i delsoner ved Lunner vannverk 

Norsk Vann rapporten viser til «ILI» (Infrastructure Leakage Index) som er en internasjonal indeks for å 

bedømme lekkasjenivået.  

ὍὒὍ  = 
 

â  
 

¶ Virkelig vanntap (CARL) er vannvolumet som tapes gjennom lekkasjer på kommunalt og privat nett. 

¶ Uunngåelig vanntap (UARL) er vanntapet som er beregnet å være teknisk umulig å unngå. UARL 

beregnes ut fra lengden på ledningsnettet, antall abonnenter og vanntrykket m.m. 
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Tabell 7-4 - Beregnede lekkasjemengder ved de kommunale vannverkene som lekkasjeindeks (ILI). Karakterisering/ 
bedømminger er i hht. til WHO. 

 

 

På bakgrunn av beregnede lekkasjeindekser (ILI) og svært høye lekkasjeandeler må situasjonen ved Lunner 

kommunale vannverk karakteriseres som «ikke akseptabel».  Ved Harestua vannverk kan tilstanden 

beskrives å være på grensen mellom «litt dårlig» og «dårlig»  

 

Figur 7-11 - Beregnede ILI (lekkasjeindekser) og lekkasjeandeler (% av produsert vannmengde) i Lunner og Gran basert 
på måledata og forbruksdata fra 2023. 

Lekkasjeandeler av produsert vannmengde er beregnet å være ca. 65 % ved Lunner vannverk og ved 

Harestua vannverk 40-50 %.  

 

Oppfølging av lekkasjesituasjonen 

Målsettingen er å redusere lekkasjene fra ikke akseptabel til god tilstand målt mot lekkasjeindeks ILI i løpet 

av 10-15 år.  For de kommunale vannverkene vil dette innebære at med utgangspunkt i dagens situasjon 

skal lekkasjemengden halveres og vannproduksjonen reduseres med 1/3. Lekkasjeandelen vil da være på 

ca. 40 %.  

Lekkasjereduksjon er viktig ut fra bl.a:  

Á Hygienisk sikker transport av vannet til abonnentene:   

Et tett vannledningsnett reduserer risikoen for innsug av mikrobiell forurensning i vannledningsnettet.  

Á Reduksjon av kostnader ved utbygging av framtidige anlegg.  

Det planlegges bygd nytt anlegg for å ivareta behov for reservevannforsyning, jf kapittel 7.5. 
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Ved vurdering av dimensjonering av nytt vannverk er det lagt til grunn reduksjon av lekkasjenivåer 

tilsvarende god tilstand i løpet av den kommende 20 ï årsperioden. Lekkasjereduksjon vil ha stor 

betydning for dimensjonering av anlegg for reservevann og dermed investeringsbehovet for 

fremtidige anlegg. 

Á Driftskostnader:  

Det er potensiale for betydelig reduksjon av driftskostnader (energikostnader til pumping) ved 

reduksjon av lekkasjer, se kapittel 13. 

Aktuelle aktiviteter for å oppnå tilfredsstillende lekkasjeforhold er vist i Figur 7-12. 

a) Aktiv lekkasjekontroll - behov for intensivering 

Utnytte forsyningsopplegg med eksisterende sonevannmålere og benytte flyttbare vannmålere.  

Etablere nye sonevannmålere etter nærmere vurdering.  

Utføre grovlokalisering (sonevis) og detaljert lekkasjesøking og lokalisere / utbedre lekkasjepunkter. 

b) Reparere/ utbedre nye lekkasjer etter hvert som de oppstår.  

Overvåke sonevise vannforbruk og spesielt nattforbruket. Lokalisere og reparere nye lekkasjer så 

raskt som mulig.  

c) Ledningsfornyelse.  

Fornyelse/ sanering av vannledninger er beskrevet i pkt. 7.3. 

Den eldste del av ledningsnettet, og spesielt vannledninger av galvaniserte stålrør hvor det gjenstår 

ca.  6,5 km, skal prioriteres mht. sanering. 

 

Figur 7-12 - Aktiviteter for å redusere og beholde tilfredsstillende lekkasjenivå (basert på Norsk Vannrapport 239- 2018) 

7.5 Framtidig opplegg for alternativ vannforsyning / reservevannforsyning  

 Generelt  

Definisjoner for alternativ forsyning basert på underlag fra Mattilsynet (Begreper for leveringssikkerhet i 

vannforsyningen (Mattilsynet.no)) (35):   

и Reservevannforsyning:  

Et sett av tiltak som i sum gir tilfredsstillende fordeling av helsemessig trygt drikkevann, via 

distribusjonssystemet. Kravene til reservannforsyning er i praksis de samme som for 

hovedforsyning, dvs. at det er de samme kravene som stilles til ordinære forsyningsanlegg.  

 

и Krisevann/ krisevannforsyning   

Vann som ikke er helsemessig trygt, men som allikevel fordeles via distribusjonssystemet. 
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Hensikten kan være å opprettholde trykk, forsyne vann til sanitært eller teknisk bruk, eller til 

brannvern. Krisevann kan kun fordeles via distribusjonssystemet etter avtale med kommunelege 

og Mattilsynet, i samsvar med drikkevannsforskriften § 9. Det benyttes normalt i forbindelse med 

kokevarsel og distribusjon av nødvann. 

и Nødvannforsyning  

Fordeling av helsemessig trygt drikkevann utenom distribusjonssystemet. 

 

Status for den kommunale vannforsyningen i Lunner mht. alternativ vannforsyning:  

и Harestua vannverk har reservevannforsyning fra Gran og Lunner interkommunale vannverk via 

vannledningsnettet via Svingen og Grua til Harestua 

и Lunner kommunale vannverk mangler i dag alternativ vannforsyning/ reservevann  

и Gran kommunale vannverk vil bli delvis dekket med reservann gjennom forsyning av 

reservevann fra nytt Brandbu vannverk. Men mangler reservevannforsyning i nordlig del av 

forsyningsområdet 

 

 Utredning av løsning for reservevannfo rsyning  

Generelt 

Det er i samarbeid med Gran kommune utført utredning av framtidig løsning for reservannforsyning.  

Det legges til grunn at det skal bygges et nytt vannverk i Lunner. Dette skal fungere ved siden av 

eksisterende Gran og Lunner interkommunale vannverk (vannkilde Grøa) og nytt Brandbu vannverk 

(vannkilde Randsfjorden), som skal bygges av Gran kommune og erstatte eksisterende vannverk på 

Askimlandet.  

Det nye vannverket skal sammen med eksisterende Gran og Lunner interkommunale vannverk (vannkilde 

Grøa) og nytt Brandbu vannverk (vannkilde Randsfjorden) dekke behovet for alternativ forsyning til Lunner 

vannverk og deler av Gran vannverk.  

Det ble innledningsvis diskutert 7 alternativer. Tre av disse ble det vedtatt å utrede nærmere. Det er:    

¶ Alternativ A: Vannkilde Skjerva (evt. Skjelbreia) 

¶ Alternativ B: Vannkilde Grøa (samme som eksisterende vannverk) + mulighet for supplering fra 

Skjelbreia  

¶ Alternativ C: Vannkilde Mylla 

 

Til grunn for utredningen er det lagt til grunn noen generelle forutsetninger og prinsipper: 

¶ Ved utfall av et av 3 hovedvannverk skal det være kapasitet nok i øvrig forsyningssystem til at man 

fra andre vannverk (kilder og behandlingsanlegg) kan levere dimensjonerende vannmengde 

tilsvarende f.eks. middelvannforbruk i maks. måned. Man skal regne utfall av ett vannverk av 

gangen.  

¶ Vannkvaliteten ved reservannforsyning skal tilfredsstille alle kvalitative krav i Drikkevannsforskriften.  

¶ Alle tilknytta vannverk bør være i daglig bruk med redusert produksjon ï som suppleringsvannverk. 

Det letter igangsetting av «reserveforsyning».  

¶ Mest mulig lik vannkvalitet er en fordel for å gi stabile forhold på nettet. 

 

Dimensjonering reservevannforsyning  

 

Utvikling i vannforbruk baseres på underlag om befolkningsutvikling og framtidige tilknytninger beskrevet i 

kapittel 5.  Lekkasjeandeler utgjør i dag store deler av produsert vannmengde, se beskrivelse i pkt. 7.4. 
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Dimensjoneringen er beskrevet i notat utarbeidet i forbindelse med utredning av løsning for reservevann 

(36).  

Dimensjonering av framtidige anlegg mht. reservevann baseres på «normalforbruket» (ekskl. hagevanning). 

Det er vannforbruket vist i høyre del av diagrammene i Figur 7-13 som legges til grunn for dimensjonering 

mht. reservevann. Det er lagt til grunn at lekkasjemengder i det eksisterende nettet reduseres til god tilstand 

over en periode på 10-20 år.  Ved de kommunale vannverkene vil det innebære at lekkasjemengden i 

dagens nett skal ca. halveres og vannproduksjonen reduseres med ca. 1/3 i forhold til dagens situasjon.  

 

 

Figur 7-13 - Beregninger av framtidig utvikling i vannforbruket hhv. ved Lunner vannverk og Harestua vannverk med 
lekkasjenivåer som i dag (venstre del av diagrammene) og med reduksjon av lekkasjer i høyre del av diagrammene). For 
dimensjonering av framtidig reservevannforsyning er det forutsatt reduksjon av lekkasjer til god tilstand (eksisterende 

nett ILI = 2,0  /nytt nett ILI= 1,5). 
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Det nye vannverket skal dimensjoneres for en kapasitet på 160 m3/h (ca. 3800 m3/ døgn) 

Beskrivelse av utredningen  

Utredningen omfatter følgende aktiviteter 

1. Dimensjonering av nytt vannverk.  

2. Farekartlegging / sårbarhetsvurderinger av aktuelle vannkilder  

3. Hydrologiske beregninger for Mylla.  

Beregning av behov for regulering og ivaretakelse av minstevannføring i Myllselva. 

4. Vurderinger / skisseprosjekter for 3 alternativer.  

Vurderinger av alternativene mht. aktuelle egenskaper.  

Oppsummering og anbefaling.  

Mylla er en relativt dyp innsjø som har naturlig god beskyttelse av vannkvaliteten. Mylla er helt uavhengig av 

eksisterende vannkilder for Gran og Lunner interkommunale vannverk, som er Grøa med 

suppleringsvannkilde Skjelbreiamagasinet.  

Alternativ C Mylla medfører behov for omfattende tiltak på forsyningsnettet med bygging av ny vannledning 

fra Nordstrandskollen til Mylla og fra Nordstrandskollen til Kalvsjø for overføring av vann til Lunner, Roa og 

nordlige deler av Gran. Til sammen medfører dette et høyt samlet investeringsbehov, men det er anlegg som 

er aktuelle å bygge i forbindelse med andre tiltak (VA til Mylla og vannforsyning til Oppenvannverket).  

Alle 3 alternativer er vurdert som grunnleggende robuste mht. sårbarhet/ evne til å motstå alvorlige 

hendelser.  Men de 3 alternativene har ulike egenskaper bl.a. mht. investeringskostnader og driftskostnader. 

Utredningen av reservevann er ennå ikke avsluttet.  Valg av løsning skal skje i samarbeid med Gran 

kommune og fremmes som en egen sak for politisk behandling. 

 Nødvannforsyning status og oppfølging  

Drikkevannsforskriften (§ 9) setter krav til at nødvann til drikke og personlig hygiene kan leveres uten bruk av 

det ordinære distribusjonssystemet.  

Kommunen har i noen grad utstyr for nødvannforsyning. Utstyret omfatter bl.a. 1000 liters vanntanker og 10-

liters poser. Det forutsettes at nødvannforsyning bl.a. vil omfatte transport av drikkevann i større tanker etc. 

Det kan være aktuelt å låne tanker for transport av drikkevann fra brannvesenet eller entreprenører. 

Følgende typer tiltak kan bl.a. være aktuelle i forbindelse med nødvannforsyning, avhengig av situasjonen 

som har oppstått (37): 

¶ Transport av drikkevann fra andre områder/vannverk/nabokommuner etc. 

¶ Transport av drikkevann til institusjoner etc. 

¶ Etablering av tappeposter i forbindelse med utplasserte tanker. 

¶ Henvise befolkningen til å hente vann i private brønner eller andre aktuelle vannkilder. 

Det skal gjøres en gjennomgang av opplegget for nødvannforsyning. Behov for supplering av utstyr skal 

vurderes. Samarbeid med andre kommuner vil være aktuelt.   

7.6 Oppfølging av nyere bestemmelser i drikkevannsforskriften  

Drikkevannsforskriften (6) ble sist revidert i 2017, og er nå også under revisjon. Revisjonen i 2017 medførte 

tydeliggjøring av vannverkseiers ansvar for ulike forhold.  
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Aktuelle bestemmelser og behov for oppfølging av tiltak for at kommunen skal ivareta nyere krav i 

regelverket er beskrevet i tabellen nedenfor. 

Tabell 7-5 - Aktuelle nyere bestemmelser i Drikkevannsforskriften og status / behov for oppfølging 

Bestemmelse i drikkevannsforskriften  Status /oppfølging  

§ 8, krav til kompetanse og opplæring 
ўвЮ. skal sikre at vannforsyningssystemet har, eller 
gjennom avtale har tilgang til, nødvendig 
kompetanse.» 

Opplæring av eget personale skal prioriteres.  
Innhenting av ekstern kompetanse skjer etter vurdering av 
behov.  
 

§10, Forebyggende sikring  
Fysisk sikring av vannforsyningsanlegg:  
«Alle relevante deler av distribusjonssystemet er 
tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle styringssystemer 
er tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og 
bruk.» 

Tyverialarm og kameraovervåking er etablert ved noen 
vannbehandlingsanlegg og høydebassenger.   
Det gjenstår noen anlegg hvor dette skal etableres.  
Sikkerheten for driftskontrollsystemet skal følges opp med 
kommunenes leverandør av datatjenester og framtidig 
leverandør av driftskontroll. 

§12 Beskyttelsestiltak 
ўвƚťċũ påse at abonnenter som ifølge 
farekartleggingen i § 6 kan utgjøre en særlig fare for 
forurensning av drikkevannet ved tilbakestrømming, 
har egnet sikring mot dette.» 

Det skal gjøres en registrering / kartlegging av abonnenter som 
utgjør risiko for tilbakeslag.  
Norsk Vann har utgitt en veileder for hvordan kommunene kan 
gå fram for å sikre at abonnenter har tilfredsstillende sikring mot 
tilbakestrømming (Norsk Vann veileder 215/ 2015). Denne 
veilederen legges til grunn for videre oppfølging. 

§13 Vannbehandling  
Vannbehandlingen og kildebeskyttelsen skal til 
sammen gi tilstrekkelige hygieniske barrierer. 

Ved Harestua vannverk skal vannbehandling med UV etableres 
for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde, jf handlingsplanen mm. 
Ved Gran og Lunner interkommunale vannverk skal det vurderes  
å etablere UV aggregat nr. 3 for å øke kapasiteten og 
sikkerheten ved vannbehandlingen. Oppfølging og kontroll/ 
dokumentasjon av UV desinfeksjonen skal forbedres. 

§ 13 Vannbehandling 
ўвĬĲƣШƨƣċƖĤĲŔĬĲƚШĲŰШƓũċŰШŉŸƖШőƻŸƖĬċŰШ
vannbehandlingsanlegget skal driftes og 
vedlikeholdes, og at denne planen er oppdatert og 
følges.» 

Behov for oppgradering/ tiltak ved vannbehandlingsanleggene 
er beskrevet i kapitel 7.2.  

§ 15 Distribusjonssystem  
«.. skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan 
distribusjonssystemet skal vedlikeholdes og 
fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges.» 

Lekkasjenivåer er høye og skal reduseres. Det vises til kapittel 
7.4  om lekkasjekontroll og lekkasjereduksjon. 
Fornyelse av ledningsnett skal utføres på strekninger beskrevet i 
kapittel 7.3.  

 

  



Hovedplan vannforsyning og avløp 2025 - 2034 

 
Bakgrunnsrapport  
Oppdragsnr.: 52304633   Dokumentnr.:     Versjon: J04 

  

2025-09-17  |  Side 50 av 130 x:\nor\oppdrag\lillehammer\523\04\52304633\5 arbeidsdokumenter\51 felles\hovedplan-rapport\revidert 
bakgrunnsrapport\bakgrunnsrapport_hovedplan va lunner kommune-2025-09-17.docx 

 

 

7.7 Risiko og beredskap  

 Generelt  

Bestemmelsen om «Farekartlegging og farehåndtering» i § 6 er et gjennomgående prinsipp i 

Drikkevannsforskriften (6). De fleste krav i Drikkevannsforskriften har utgangspunkt i denne bestemmelsen. 

Vannverkseieren skal ifølge Drikkevannsforskriften sikre at farekartleggingen og farehåndteringen er 

oppdatert.  

Faregjennomgang / ROS analyse for den kommunale vannforsyningen basert på Mattilsynets veileder er 

gjort i 2022 og 2023 gjennom følgende rapporter:  

и Gran og Lunner interkommunale vannverk.  ROS analyse (Asplan Viak, 07.06 2019) 

и ROS Vannforsyning Lunner kommune (Cowi, mai 2022)  

Omfatter Harestua VBA samt transportsystemene til Lunner kommunale vannverk og Harestua 

vannverk  

 

ROS-analysene inneholder mikrobielle barriereanalyser (MBA) for vannkilde og behandlingsanlegg for hhv 

Harestua vannverk og Gran og Lunner interkommunale vannverk.   

ROS- analysene er lagt til grunn ved vurdering av behov for tiltak i hovedplanen.  Beredskapsplan for vann 

og avløp ble oppdatert i 2024 basert på ROS-analysene og nevnte veileder.  

 ROS-analyse for Gran og Lunner interkommunale vannverk  

Foreslåtte prioriterte tiltak i ROS-analysen er:   

и Etablere reservannforsyning (Ikke utført, jf. kap. 7.5 og handlingsplanen) 

и Etablere reservekraftforsyning for behandlingsanlegget (utført 2020). 

и Brannrisikoreduserende tiltak ved vannbehandlingsanlegget (etablert brannvarsling til 110) 

и Overføringsledningen fra Grøa til Svingen  

Sikre luftekum og etablere styring av pumpeanlegget som ivaretar situasjoner hvor 

høydebassenget er ut av drift (ikke utført) 

и Fjerne brannventiler uten funksjon, etablere sikringstiltak på brannventiler i kritiske kummer (ikke 

utført)  

 ROS-analyse Harestua vannverk  

«ROS vannforsyning Lunner kommune» omhandler Harestua vannverk med transportsystem og 

transportsystemet til Lunner kommunale vannverk. 

Tiltak som er beskrevet/ foreslått er bl.a.:   

¶ Etablere UV desinfeksjon ved Harestua vannverk  

¶ Tiltak mht. bygningsmessig utførelser som kan redusere muligheter for kontaminering av vannet   

¶ Tiltak mht. å redusere risiko for brann og villede handlinger  

7.8 Vannforsyning til brannslokking  

 Kommunenes roller og ansvar  

Kommunen har ulike ansvar og roller i forbindelse med slokkevannforsyning:  

Á Kommunen som beredskapsansvarlig  

Kommunen har det overordnede sikkerhetsansvaret i kommunen.  
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òBrann- og eksplosjonsvernlovenò krever at kommunen som beredskapsansvarlig har ansvaret for ¬ 

utarbeide ROS-analyser og må dermed forsikre seg om at det er tilstrekkelig tilgang på vann til 

brannslokking.  

Á Kommunen som planmyndighet og byggesaksmyndighet  

Kommunen skal tilrettelegge for næringsvirksomhet. Slokkevann kan i denne sammenheng være et 

viktig punkt.  

Oppføring av bygninger, planering av grunn mv. skal etter nærmere regler i «Plan- og 

bygningsloven» behandles av kommunens byggesaksbehandlere.   

Vannforsyning til brannslokking er et vesentlig punkt og bør avklares tidlig i et byggeprosjekt. (jf. 

§27-1).   

Á Kommunen som tilsynsetat  

Tilsyn som utføres av brannvesenet, er det offentliges periodiske tilsyn av eier og brukers 

systematiske internkontrollarbeid i forbindelse med brannsikring.   

Á Kommunen som vannverkseier   

I Lunner kommune sørger kommunale vannverk og Oppen vannverk (privat) for slokkevann til ulike 

områder og bygninger. 

Á Bygningseier/ anleggseier  

Kommunen eier mange store bygninger / brannobjekter.   

Eier har ansvaret for det bygningsmessige brannvernet.   

Hovedtema i denne planen er imidlertid kommunens ansvar som vannverkseier.  

 Lover og forskrifter m.m.  

Aktuelle lover og forskrifter mht. slokkevann er beskrevet i kapittel 3.2. 

Det nevnes at Forskrift om brannforebygging (14) med veileder angir at:   

Á Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen frem til tomtegrense i tettbygd strøk 

skal være tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.  

"Preaksepterte løsninger" i TEK 17 angir generelt følgende vannmengder:  

Boligbebyggelse:  20 l/s  

Annen bebyggelse:  50 l/s  

Á I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen 

disponerer passende brannbil.  

Á I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, kan kommunen sørge for at det er 

tilstrekkelig vannforsyning til å dekke dette behovet. Det skal ikke regnes med samtidig uttak av 

slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen.  

Á Muligheter for forsyning fra basseng / åpne kilder bør inngå i vurderingene som følge av krav til 

økonomi, drikkevannskvalitet i ledningsnettet m.m.   

Det fremgår imidlertid ikke at det er kommunen som skal betale for de nødvendige tiltak. Den vanlige 

fortolkningen er at kommunen skal påse at tilstrekkelig slokkevann/vann til sprinkling er tilgjengelig før 

eventuell byggetillatelse kan gis. Dette er derfor ikke i konflikt med gebyrforskriften i forhold til hva som kan 

dekkes inn etter selvkostprinsippet. Dersom det må gjøres større investeringer f.eks. for å sikre 

vannforsyning ved nyetableringer av industri/ næringslivsabonnenter, er det i utgangspunktet utbyggeren 

som må ta kostnaden. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
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 Retningslinjer for slokkevannforsyning i Lunner  

Ved utbygging av nye områder og framføring av hovedledninger skal kapasiteten for slokkevannforsyning 

normalt være i henhold til preaksepterte ytelser i TEK 17 (se ovenfor).  Det henvises også til brannveileder 

for Gran og Lunner kommuner. (38) 

Lunner kommune har mye spredt bebyggelse. Her tas slokkevann normalt fra tankbil, men det skal etableres 

fyllepunkter for tankbil på steder med god kapasitet på hovedledning.  

Det vises også til Norsk Vann rapport 218 «Vann til brannslokking og sprinkleranlegg». I denne rapporten er 

det blant annet beskrevet opplegg for kartlegging av slokkevannskapasitet med hydraulisk modell.  

For å unngå muligheter for tilbakeslag eller innsug av urent vann skal det opprettholdes positivt trykk i øvrige 

deler av ledningsnettet ved uttak av slokkevann. Dette er tatt hensyn til ved beregninger av kapasiteter for 

slokkevann beskrevet i kapittel 7.8.5.  

 Vannforsyning til sprinkleranlegg  

Det er flere sprinkleranlegg som er tilknyttet det kommunale vannledningsnettet. Det gjelder i første rekke 

bedrifter, sykehjem og skolebygninger. 

Der det legges opp til virksomheter med behov for sprinkling må kapasiteten på vannforsyningen vurderes i 

hvert enkelt tilfelle ut fra type virksomhet og vannbehov.  

I forbindelse med sprinkleranlegg skal det ivaretas at vannledningsnettet ikke overbelastes slik at det oppstår 

risiko for innsug pga. undertrykk. Drikkevannsforskriften (§12) (6) sier at vannverkseier kan stille krav om 

maksimal vannmengde som kan tas ut ved testing av sprinkleranlegg. Det er videre viktig at det etableres 

tilfredsstillende beskyttelse mot tilbakestrømming fra sprinkleranlegg.   

 Status og tiltak mht. kapasiteter for slokkevannforsyning  

Det er etablert en hydraulisk beregningsmodell ved bruk av modelleringsverktøyet WaterCad for 

vannledningsnettet i områder som forsynes fra de kommunale vannverkene, dvs. for områdene som 

forsynes fra Lunner kommunale vannverk og Harestua vannverk.  

Beregningsmodellen benyttes for vurdering av slokkevannkapasiteter ved byggesaker i forbindelse med ulike 

utbygginger. Det er utarbeidet notater/ rapporter som beskriver kapasiteter for slokkevann i ulike områder 

basert på beregninger vha. modellen.  

I mange områder er kapasiteten for uttak av slokkevann tilfredsstillende i dag. Underlag viser at i sentrale 

områder på Harestua og Grua mm er kapasiteter for uttak av slokkevann på 50 l/s. 

I andre områder viser beregningene at man gjennom relativt enkle tiltak kan øke kapasiteter for 

slokkevannuttak.  

Viktig for sikkerhet i vannforsyningen, herunder slokkevannforsyning, er å ha høydebassenger med 

tilstrekkelig brannreserve. Bassengene har stor betydning for slokkevannforsyningen, se Tabell 6-4. Ved 

utbygginger framover er det planlagt etablert et nytt basseng på nordlige del av Harestua.  

Basert på tidligere beregninger i forbindelse med utbygginger er det etablert forsyning med kapasiteter for 

uttak av slokkevann på 50 l/s. Det gjelder bl.a. i følgende:  

- Harestua, område ved Sagparken mm 

- Store deler av Grua, nedre trykksone 

- Roaområdet, ved omsorgssenter mm 

- Harestua, nye områder Harestulia og næringsområde Stubbengmoen, Tangenmoen og Harestua 

næringspark (planlagt forsyningsopplegg) 

I noen områder er det ikke blitt utført beregninger. De fleste steder har det kommunale nettet kapasitet for 

uttak av slokkevann Ó 20 l/s.  
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Ved etablering av ny bebyggelse må det vurderes behov for å utføre detaljerte beregninger og/ eller utføre 

tester av slokkevannskapasiteter.   

I forsyningsområdet til Oppen vannverk i område Kalvsjø mm er kapasiteten for slokkevann betydelig lavere 

enn ønskelig, jf. kapittel  8.2.  
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8 Private vannforsyningsanlegg  

8.1 Registreringspliktige og søknadspliktige anlegg  

Vannforsyningssystem som produserer mer enn 10 m³ drikkevann per døgn, og/eller forsyner sårbare 

abonnenter (for eksempel barnehage eller skole), er søknadspliktig etter § 18 i Drikkevannsforskriften. Dette 

er vannverk som Mattilsynet fører tilsyn med. For disse anleggene er det krav til søknad om plangodkjenning 

ved endringer. 

Vannverkseieren skal registrere vannforsyningssystemer (dvs. alle anlegg som forsyner 2 eller flere 

abonnenter) på skjema fastsatt av Mattilsynet (39). Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være 

registrert står i Drikkevannsforskriften § 17 (6). Registreringsplikt etter Drikkevannsforskriftens § 17 har ikke 

nådd ut til alle. Det er dermed få små vannforsyningssystem som har registrert seg. Kommunen skal ut med 

informasjon til private vannverkseiere vedr. registreringsplikt. 

Drikkevannsforskriften ble sist revidert i januar 2017 (6) og er igjen nå under revidering. I 2017 ble det satt 

tydeligere krav til trygt drikkevann fra små vannforsyningssystem. Mattilsynet har utarbeidet en brosjyre (40) 

som gir informasjon til de minste vannforsyningssystemene. 

Tabell 8-1 gir en oversikt over private vannforsyningssystemer i Lunner kommune pr. 2024  som er registrert 

hos Mattilsynet og er aktuelle tilsynsobjekter. Det er ikke registrert anlegg som forsyner 

næringsmiddelbedrifter.   

Det klart største private vannverket er Oppen vannverk som er beskrevet i kapittel 8.2. 

Det er nederst i tabellen tatt med litt større private andelslag som kommunen kjenner til, men som ikke er 

registrert som tilsynsobjekter.  

Tabell 8-1 - Private vannverk som er aktuelle tilsynsobjekter i Lunner kommune per 2024. 

éċŰŰƻĲƖť 
ŰƣċũũШ

ċĤŸŰŰĲŰƣĲƖ ŰŰĲƣоШťŸůůĲŰƣċƖ 

Oppen vannverk Ca. 170 

Vannkilde Oppentjern. Forsyner i tillegg til boliger skole, 

aldershjem, barnehage og kirke.  

Vannverket er beskrevet i kapittel 8.2 

¡stroll familiebarnehage        Forsyner barnehage  

Grindvoll barnehage as          

Grindvoll idrettslag    Forsyner barnehage mm  

Sm¬tjern naturbarnehage as           Forsyner barnehage  

Grinavegen byggefelt vann- og 

avlßpslag          Borebrßnn som fordeler til husklynge 

Søndre Oppedalen   

Elgsjøen Nord ? 1) Private vannverk i omr¬de ved Elgsjßen 1) 

1) Vannforsyningssystemet er ikke registrert hos Mattilsynet, men er tatt med i oversikten pga.  antall 

abonnenter  
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8.2 Oppen vannverk  

 Beskrivelse av vannverket  

Oppenvannverket er et privat andelsvannverk som forsyner ca. 170 boliger og viktige offentlige bygg som 

skole, barnehage, aldershjem og kirke.  

Vannverket best¬r av:  

¶ Inntaket i Oppentjern er p¬ ca. 7 môs dyp og er p¬montert en grovsil.  

¶ Vannbehandling best¬r av 50 ɛm sil og UV-desinfeksjon.  

Vann fßres ved hjelp av gravitasjon gjennom sil og UV-anlegg. Det er etablert UV-desinfeksjon med 

2 linjer som automatisk kobler over ved feil p¬ den ene linjen.   

¶ Nßdstrßmsforsyning med UPS og nßdstrßmsaggregat er installert ved vannbehandlingsanlegget slik 

at desinfeksjonsanlegget skal fungere ved strßmbrudd.  

¶ Vannledningsnettet best¬r i flg VREG (vannverksregisteret) av rßr av PEL og PVC og har samlet 

lengde 3,1 km.  Dimensjoner er i hovedsak d= 110 mm og mindre.  

 

Iflg. rapporterte data i VREG var vannproduksjonen i 2023 p¬ 73 000 m3, dvs. gjennomsnitt p¬ 200 m3/ 

dßgn, se Figur 8-1. 

Nedslagsfeltet til Oppentjern, basert p¬ NVEôs program Nevina, er p¬ ca.  0,4 km2. Nedslagsfeltet er alts¬ lite 

slik at vannkildens kapasitet er begrenset.  

Kommunen har jevnlig f¬tt klager fra abonnenter p¬ vannkvalitet fra Oppenvannverket. Dette g¬r p¬ 

bruksmessig vannkvalitet som kan ha bakgrunn i mangelfull drift og oppfßlging av vannledningsnettet.  

 

Ш  

Figur 8-1 - Årlig vannproduksjon ved Oppenvannverket fra 2012- 2023 angitt som m3/døgn. Rapporterte data hentet fra 
VREG (vannverksregisteret). Til sammenligning er vannproduksjonen ved Lunner vannverk på ca. 2000 m3/ døgn. 

 Beskyttelse av vannkilden  

Drikkevannsforskriften Ä 12 beskriver krav til beskyttelsestiltak. De to fßrste ledd er som fßlger: 
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çVannverkseieren skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning.  

Vannverkseieren skal planlegge nßdvendige tiltak for ¬ beskytte vanntilsigsomr¬det og 

r¬vannskilden. Tiltakene skal vÞre basert p¬ farekartleggingen i Ä 6è.  

I kommuneplanens arealdel (28) er nedslagsfeltet til Oppentjern definert som hensynssone for drikkevann. 

Det foreligger imidlertid ikke beskyttelsesbestemmelser/ klausulering av nedslagsfeltet til vannkilden.  

 Vannbehandling og ivaretakelse av hygienisk sikkerhet.  

Oppenvannverket har ikke basseng etter vannbehandlingsanlegget. Dvs. at ved feil p¬ 

vannbehandlingsutstyr eller redusert r¬vannskvalitet som medfßrer at UV-desinfeksjonen ikke fungerer, vil 

det ikke vÞre mulig ¬ stoppe vannproduksjonen. Slik er det f.eks. lagt opp ved Gran og Lunner 

interkommunale vannverk.  

Analyseresultater for vannet som er produsert / levert til abonnenter de senere ¬r har vÞrt tilfredsstillende. 

Vannverket har installert opplegg for nßdstrßm som reduserer sannsynligheten for avbrudd i 

vannbehandlingen. Det er opplyst at vannverket sender ut SMS- varsling ved feil p¬ vannbehandlingen, og 

at det er to personer p¬ vakt parallelt ¬ret rundt.  

Drikkevannsforskriften (6) sier i Ä 13 at vannverkseieren skal sikre at r¬vannet behandles slik at 

vannbehandlingen og kildebeskyttelsen til sammen skal gi tilstrekkelige hygieniske barrierer. Dette 

innebÞrer at vannbehandlingen skal vÞre tilpasset r¬vannskvaliteten og farekartleggingen mm. Veilederen 

til Drikkevannsforskriften viser til çVeiledning i mikrobiell barriere analyse (MBA)è for vurdering av hva 

tilstrekkelig barrierehßyde innebÞrer for det enkelte vannverk. 

 

Figur 8-2 - Oppenvannverket - bakteriologiske analyser av E. coli  i råvann fra VREG 2009 ï 2022 

Det er de siste ¬rene av og til p¬vist lave verdier E. coli og tidvis hßye verdier av koliforme bakterier i 

r¬vannet, se diagram i Figur 8-2. Ved denne type overflatevannkilde er det vanlig ¬ ha to ulike 

behandlingstrinn for ¬ ivareta behovet for tilstrekkelig barrierehßyde/ hygienisk sikkerhet, slik det er f.eks. 

ved vannverket p¬ Grßa.  Kommunen har ikke kjennskap til om det er foretatt MBA-analyse for 

Oppenvannverket.  
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 Forsyning av slokkevann  

Ifßlge forskrift om brannforebygging Ä 21 skal kommunen sßrge for at den kommunale vannforsyning fram til 

tomtegrense i tettbygd strßk er tilstrekkelig til ¬ dekke brannvesenets behov for slokkevann. Det er 

kommunen som har det formelle ansvaret for tilstrekkelig slokkevann ogs¬ der vannforsyningen skjer 

gjennom private vannverk. 

Kommunen har videre som tilsynsmyndighet ansvar for ¬ fßlge opp brannsikkerheten ved spesielle 

brannobjekter som aldershjem og skole etc. hvor mulige konsekvenser av brann er store.  

Brannvesenet utfßrte i uke 43- 2024 m¬linger av slokkevannskapasiteter p¬ utvalgte punkter i nettet til 

Oppen vannverk, se Figur 8-3 

 

Figur 8-4 Måleresultater fra brannvesenets test av kapasiteter for uttak av slokkevann i uke 43 2024.  

Bransjeorganisasjonen Norsk Vann anbefaler at kommuner inng¬r avtale med private vannverk om ¬ ivareta 

behov for levering av slokkevann. Noen slik avtale foreligger ikke med Oppenvannverket. 

Ledningsnettet best¬r i stor grad best¬r av vannledninger i dimensjon d= 110 mm eller mindre, og dette tyder 

p¬ at slokkevannskapasiteter i dag er svÞrt begrenset.  

Brannvesenet skriver at çkapasiteten er s¬pass begrenset at det ikke vil vÞre fornuftig ¬ benytte uttakene til 

brannvannsform¬l. I flere av omr¬dene er det objekter hvor det er behov for mye slokkevann for ¬ kunne 

h¬ndtere stßrre branntillßp. En eller flere tankbiler vil kunne h¬ndtere branntillßp i en tidlig fase, men vil ikke 

ha kapasiteter til ¬ h¬ndtere branner noe sÞrlig mer enn 15- 20 minutter.è  

Lave slokkevannskapasiteter har konsekvenser for brannsikkerheten ved flere offentlige bygg. Dersom det 

skulle bli aktuelt med utvidelse av eksisterende eller etablering av ny bebyggelse vil slokkevannkapasiteter 

skape problemer for gjennomfßring av tiltak.  

 Oppsummering/ vurderinger  

I forbindelse med hovedplan VA hadde Lunner kommune mßte med Oppenvannverket den 2024-01-22 om 

status og planer mm. Oppenvannverket opplyste da at de ikke har planer for fornyelse av vannledningsnettet 

eller oppgradering av vannbehandlingen eller lignende.   

Lunner kommune sendte 2024-07-05 brev til Oppenvannverket om at i forbindelse med hovedplan VA, 

vurderer kommunen ¬ etablere kommunal vannforsyning til Oppenvannverkets abonnenter.  

Bakgrunnen for at kommunen ßnsker ¬ etablere kommunal forsyning til Oppenvannverkets abonnenter er:  

¶ Kommunens overordnede ansvar for ¬ skaffe innbyggerne trygt drikkevann, jf. Folkehelseloven Ä 9-4 og 

at vannverket forsyner flere s¬rbare abonnenter.  



Hovedplan vannforsyning og avløp 2025 - 2034 

 
Bakgrunnsrapport  
Oppdragsnr.: 52304633   Dokumentnr.:     Versjon: J04 

  

2025-09-17  |  Side 58 av 130 x:\nor\oppdrag\lillehammer\523\04\52304633\5 arbeidsdokumenter\51 felles\hovedplan-rapport\revidert 
bakgrunnsrapport\bakgrunnsrapport_hovedplan va lunner kommune-2025-09-17.docx 

 

¶ Lave slokkevannskapasiteter har konsekvenser for brannsikkerheten ved viktige offentlige bygg.  

¶ Oppen vannverk har hatt tilfredsstillende analyseresulter for rentvann, jf. analysedata som foreligger i 

VREG. Det er imidlertid forhold som tilsier at forsyningen m¬ vurderes ¬ vÞre noe s¬rbar.  Vannkilden er 

liten og grunn og har nedslagsfelt som ligger i omr¬de med landbruksvirksomhet.  

Kommunen kjenner ikke til at det er utfßrt farekartlegging og innfßrt beskyttelse av nedslagsfeltet til 

vannkilden, f.eks. med begrensninger p¬ landbruksvirksomheten i nedslagsfeltet. Jf. kravene i 

Drikkevannsforskriften Ä 12. 

¶ Det er vannbehandling med kun UV desinfeksjon. Vannbehandlingen kan vurderes ¬ vÞre mindre 

omfattende enn ßnskelig, jf. Drikkevannsforskriftens krav om at çbarrierehßyden skal vÞre tilstrekkeligè.  

 

For ¬ legge til rette for kommunal vannforsyning til Oppenvannverkets abonnenter er det behov for ¬ 

etablere nye kommunale VA- ledninger fra hßydebasseng BV 7-Nordstrandskollen til Kalvsjß og videre til 

Lunner skole, se beskrivelse i kapittel 7.3. 

Kommunen ßnsker ¬ samarbeide nÞrt med Oppenvannverket i det videre arbeidet.  Norsk Vannrapport 187/ 

2011 çKommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetakè gir veiledning om 

hvordan prosessen med overtakelse kan gjennomfßres. 

8.3 Små vannforsyningsanlegg til bolig - og fritidsbebyggelse  

 Generelt  
 

Ca. 30 % av befolkningen, er forsynt fra private vannforsyningsanlegg, dvs. ca. 2800 personer. Av disse er 

det ca. 400 personer som forsynes fra Oppenvannverket.   

 

Dermed er det ca. 2400 personer som forsynes fra sm¬ vannforsyningsanlegg, i hovedsak er dette 

enkeltanlegg. N¬r en antar at det er 2,2 personer pr. brßnn, er det ca. 1100 private brßnner som forsyner 

boliger og g¬rdsbruk. I tillegg forsynes en del av fritidsbebyggelsen. 

 

Anleggene er alts¬ i hovedsak enkeltvannforsyninger hvor hver enkelt bolig eller fritidsbolig har sin egen 

brßnn. De fleste anleggene er grunnvannsbrßnner, men det forekommer ogs¬ gravde brßnner, evt. ogs¬ 

oppkommer og overflatekilder.  Kjennskapen til de sm¬ private vannforsyningsanleggene er begrenset. Men 

erfaringsvis er kvaliteten varierende.   

For kommunens del er det med tanke p¬ saksbehandling ßnskelig ¬ ha oversikt over alle 

drikkevannsbrßnner. Det er av liten betydning om de forsyner ®n eller to boenheter. Som underlag ved 

oppfßlging av private avlßpsanlegg (jf. kapittel 12) kan det vÞre aktuelt for kommunen ¬ registrere 

beliggenhet av private brßnner.  

 Oppfølging av mindre private vannforsyningsanlegg  

Ansvaret for vannforsyningen ligger p¬ den enkelte eier av vannforsyningsanleggene. Ved behov for tiltak 

m¬ disse bekostes av eieren av anlegget.  

Generelle erfaringer viser at mange anlegg kan oppn¬ tilfredsstillende vannforsyning ved enkle tiltak f.eks. 

for ¬ hindre at overflatevann tilfßres brßnner. Kommunen kan vÞre behjelpelig med informasjon og 

veiledning for ¬ bidra til at private vannforsyningsanlegg i spredt bebyggelse ogs¬ kan ha en tilfredsstillende 

vannforsyning.  

I henhold til plan og bygningsloven Ä 27 (2) skal det foreligge dokumentasjon p¬ at det finnes vannforsyning 

med tilfredsstillende kvalitet og tilstrekkelig kapasitet fßr byggetillatelse gis. I forbindelse med vannforsyning 

til nye boliger er kommunens oppgave ¬ vurdere forholdene/mulighetene for ¬ skaffe tilfredsstillende 

vannforsyning i forbindelse med byggetillatelser. 
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I forbindelse med oppfßlging av eksisterende vannforsyning i spredt bebyggelse skal fßlgende 

gjennomfßres: 

1) Tilknytning av eksisterende boliger til eksisterende kommunale vannverk 
I tettbygde omr¬der der det foreligger godkjente felles vannverk bßr vannforsyningen skje fra disse. 
Konkrete tiltak / omr¬der som skal fßlges opp:  
 
a) Det er i handlingsplanen lagt til grunn at eksisterende bebyggelse i omr¬de fra Nordstrandskollen/ 
Svea ned til Kalvsjß skal tilknyttes kommunalt nett, jf.  handlingsplanen og pkt. 7.3.  

b) Langs hovedvannledningen fra fra Svingen til Grua ligger det til rette for at noe eksisterende 
bebyggelse kan knytte seg til kommunal vannforsyning.  

c) Det er 2 private vannverk i omr¬de ved Elgsjßen. Det ene benytter Elgsjßen som vannkilde.  Evt. 
tilknytning av disse vannverkene m¬ skje i sammenheng med tiltak for tilknytning til avlßp. Tiltaket er 
imidlertid ikke prioritert, jf pkt 11.5  
 

2) Registrering/kartlegging 
I forbindelse med kartlegginger/ oppfßlging av separate avlßpsanlegg skal vannforsyning i spredt 
bebyggelse registreres.   
For kommunens del er det med tanke p¬ saksbehandling ßnskelig ¬ ha oversikt over alle 
drikkevannsbrßnner. Det er av liten betydning om de forsyner ®n eller to boenheter. Som underlag bl.a 
ved oppfßlging av private avlßpsanlegg (jf. kapittel 12) er ßnskelig ¬ registrere beliggenhet av private 
brßnner. Type brßnn / inntak skal registreres og stedfestes i kommunens GIS-system.  
 

3) Informasjon/veiledning 
Kommunen skal gi anleggseiere informasjon om tiltak som kan bedre vannkvaliteten ved private anlegg, 
enten selv eller evt. henvise til andre sakkyndige.  
Aktuelt er informasjon og veiledning mht: 
- Prßvetaking og mulighet for ¬ analysere vannprßver 
- Tiltak for sikring av brßnner og vannkilder mot forurensninger f.eks. for ¬ hindre tilfßrsel  av 
overflatevann 
- Vurdering av felleslßsninger i evt. omr¬der med spesielt problematiske vannforsynings- forhold. I 
omr¬der med problematisk vannforsyning bßr tilknytning til kommunale anlegg, evt. samarbeid om 
etablering av fellesanlegg for vannforsyning, tilstrebes.  
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9 Forurensningssituasjon en 

9.1 Oversikt  

Lunner kommune sitt areal er delt mellom tre ulike vannområder; vannområde Randsfjorden, vannområde 

Leira-Nitelva og vannområde Oslo. Vannområde Leira-Nitelva og vannområde Oslo tilhører Glomma 

vannregion og vannområde Randsfjorden tilhører Vest-Viken vannregion. 

Det er gjort undersøkelser av forurensningssituasjonen og økologisk tilstand i Vigga, Harestuvatnet, 

Sløvikselva og Mylla.  

Oppsummert viser underlaget følgende: 

Viggavassdraget: 

¶ Økologisk tilstand i Vigga ble undersøkt i 2023. Iflg. Vann-nett er det økologiske potensialet i Vigga 

dårlig på strekningen fra Roa ï Jarenvatnet. Det samme gjelder for Jarenvatnet. Den økologiske 

tilstanden ved utløpet til Vigga i Randsfjorden er ut fra undersøkelsene «moderat». (41) 

¶ Kilderegnskap for tilførsel av fosfor i Viggas nedbørfelt er beregnet i rapport fra NIBIO. (42) 

Beregningene tyder på at for Vigga utgjør arealavrenning fra landbruk ca. 52% av avrenning av 

biotilgjengelig fosfor, tilførsler fra privat avløp utgjør 33 % og utslipp fra kommunalt avløp utgjør 10 % 

av samlet tilførsel. 

Sløvikavassdraget: 

¶ Øvre og nedre del av Sløvikselva ble undersøkt i 2023 med resultat moderat økologisk tilstand for 

påvekstalger/ begroingsalger og totalfosfor. (43) 

¶ Kilderegnskap for tilførsel av fosfor i Sløvikelvas nedbørfelt er beregnet i rapport fra NIBIO (42). 

Beregningene tyder på at for Sløvikselva utgjør arealavrenning fra landbruk ca. 56 % av avrenning 

av biotilgjengelig fosfor, tilførsler fra privat avløp utgjør 40 % og utslipp fra kommunalt avløp utgjør 1 

% av samlet tilførsel. 

¶ I en undersøkelse fra 2018 (44) ble 14 kransalgesjøer i Lunner kommune undersøkt, hvorav 6 ble 

vurdert til å ha gode vekstvilkår for kransalger, 3 ble vurdert til å ha betenkelige vekstvilkår og 5 

vurdert til å ha dårlige vekstvilkår. 3 av innsjøene ble i samme undersøkelse vurdert til «god» 

økologisk tilstand, mens de resterende 11 innsjøene ble vurdert som «moderat» økologisk tilstand. 

Harestuavassdraget: 

¶ Den økologiske tilstanden i Harestuvatnet ble undersøkt i 2022 og 2024 og resultatene viser at 

økologisk tilstand er «god» eller «svært god». (45) (46) Harestuvatnet har tilstrekkelig 

resipientkapasitet for aktuelle framtidige økte tilførsler til Harestua ra (såfremt renseanlegget oppnår 

minst 95% renseeffekt av fosfor). (47) 

¶ Ut fra nivået av fekale indikatorbakterier (E. coli) i Harestuvatnet kan innsjøen klassifiseres som 

meget godt badevann. 

¶ Mengden «menneskeskapt» fosfor som tilføres Harestuvatnet og Nitelva utgjør en svært liten del av 

de samlede fosfortilførslene til Nitelvavassdraget. 

¶ I Mylla vurderes den økologiske tilstanden å være god.  

Innholdet av indikatorbakterier er lavt også i tilførselsbekker. Vannkvaliteten vurderes å være godt 

egnet for rekreasjon og bading. Vannkvaliteten vurderes som godt egnet som evt. framtidig 

vannkilde for drikkevann. 

9.2 Undersøkelser og tilstand i vassdrag  

Vannforskriften krever at alle vannforekomster skal ha «god» eller bedre økologisk og kjemisk tilstand innen 

2021. Nåværende planperiode for regional vannforvaltningsplan (48) har varighet 2022-2027 og der er 

målene fastsatt. De fleste vannforekomstene har mål om god tilstand/ godt potensiale innen 2027, men det 

forventes at flere av vannforekomstene i Lunner må gis utsatt frist i forbindelse med revidering av regional 

plan. 
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Økologisk tilstand klassifiseres ut fra følgende kvalitetselementer: 

¶ biologiske 

¶ kjemiske og fysisk-kjemiske 

¶ hydromorfologiske 

 

Klassifiseringen skjer ved at det blir innhentet data om den enkelte vannforekomst. Sammenstilling av 

opplysninger for aktuelle vannforekomster/ deler av vassdragene er vist i tabell 9-1. Opplysningene er hentet 

fra Vann-nett, som er Miljødirektoratets portal for samling av miljøinformasjon for vassdrag. Vannforekomster 

som ikke er i nærheten av bebyggelse er ikke tatt med i tabellen.  

Klasser for beskrivelse av miljøtilstand og grad av avløpspåvirkning i Tabell 9-1 er følgende:  

 

Flere av vannforekomstene har «moderat» økologisk tilstand. Av tabellen nedenfor kan en se at redusert 

økologisk tilstand ikke nødvendigvis skyldes påvirkning av avløp, da begroing eller tilførsel av fosfor i flere av 

tilfellene har status «god»/ «svært god».  

Iht. «Veileder 02:2018- Klassifisering av miljøtilstand i vann» (49) skal parameteren Totalnitrogen kun brukes 

dersom vannforekomstene er nitrogenbegrenset, noe som hovedsakelig forekommer i sterkt eutrofierte 

vannforekomster. Det normale er at primærproduksjonen i innsjøer er begrenset av fosforkonsentrasjonen, 

altså at det er nok nitrogen, men at mengden tilgjengelig fosfor er bestemmende for produksjonen. I Vann-

nett er det også oversikt over påvirkningsgrad fra diffus avrenning fra landbruk. 

Fremmede arter som vasspest og ørekyte kan føre til at en vannforekomst er karakterisert med moderat 

økologisk tilstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vann-nett.no/portal/
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Økologisk 
tilstand

Nitrogen 
(tot)            1) Fosfor (tot)

Kjemisk 
tilstand

VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN
Sløvikavassdraget
Elv
Sløvikselva-Korsrudbekken bekkefelt012-3102-R Moderat Moderat Udefinert Liten grad 2011
Korsrudbekken 012-3097-R Dårlig Moderat Udefinert Liten grad 2020
Grindvollbekken 012-1687-R Svært dårlig God Udefinert Liten grad 2012 Middels grad
Bekk fra Kjevlingen 012-3091-R Moderat Dårlig Dårlig Udefinert Middels grad 2020
Kjevlingen 012-3092-R Moderat Dårlig Dårlig Udefinert Middels grad 2007
Dælsbekken 012-3062-R Moderat Dårlig God Udefinert Liten grad 2011
Innsjø
Vassjøtjernet 012-4890-L Moderat Dårlig Moderat Udefinert Middels grad 2012
Orentjernet 012-4861-L Dårlig Svært dårlig Moderat Udefinert Middels grad 2012
Bråtåtjernet 012-4875-L Moderat Dårlig God Udefinert Liten grad 2020
Sverigetjernet 012-4881-L Dårlig Dårlig Moderat Udefinert Middels grad 2012
Høybytjernet 012-4844-L Moderat Dårlig Moderat Udefinert Middels grad 2012
Nyborgtjernet 012-196502-L Moderat Moderat Svært god Udefinert
Hallomtjernet 012-4903-L Dårlig Dårlig Dårlig Udefinert Middels grad 2012
Rokotjernet 012-4838-L Moderat Moderat Moderat Udefinert Liten grad 2011
Karusputten 012-196501-L Moderat Moderat Moderat Udefinert
Korsrudputten 012-196461-L Svært dårlig Dårlig Svært dårligUdefinert Liten grad 2011
Øyskogtjernet 012-4843-L Moderat Dårlig Moderat Udefinert Liten grad 2011
Kjevlingen 012-4878-L Dårlig Dårlig Dårlig Udefinert Middels grad 2011
Viggavassdraget
Elv
Vigga Roa-Jarenvann 012-1661-R Dårlig Svært dårlig Moderat Dårlig Liten grad 2012 Stor grad

Vigga Roa-Grualia 012-362-R Moderat Dårlig Svært god Udefinert Liten grad 2012
Vigga øvre deler 012-1647-R Moderat Dårlig Dårlig Udefinert Liten grad 2012
Sidebekker øst for Jarenvann og Vigga 
sørøst for Jarenvann 012-708-R Moderat Svært dårlig God Dårlig Liten grad 2012
Sidebekker Vigga nord for Roa 012-1659-R Moderat Svært dårlig Moderat Udefinert Liten grad 2020
Sidebekker øst for Vigga i Grualia 012-3328-R Moderat Moderat Svært god Udefinert Liten grad 2012
Sidebekker til Vigga i Grualia, 
jordbruksområder 012-1648-R Moderat Svært dårlig God Udefinert Liten grad 2012
Bekk til Elgsjøen 012-3303-R Moderat Dårlig Svært god Udefinert Middels grad 2011
Elgsjøbekken 012-3302-R Moderat Svært dårlig God Udefinert Middels grad 2020
Bjønnbekken/Bjøraltbekken 012-386-R God Udefinert Liten grad 2007
Kalvsjøbekken 012-387-R Moderat Moderat God Udefinert Liten grad 2011
Ryabekken, nedre del 012-1657-R Moderat Svært dårlig God Udefinert Liten grad 2020
Stumnetjernet-bekk fra Stumnetjernet 
bekkefelt 012-3300-R Moderat Svært dårlig God Udefinert Middels grad 2020
Bekk fra Stumnetjernet 012-3298-R Moderat Svært dårlig God Udefinert Middels grad 2020
Innsjø
Elgsjøen 012-4876-L Moderat Dårlig God Udefinert Stor grad 2012
Kalvsjøtjernet 012-4891-L Dårlig Moderat Moderat God Middels grad 2012
Omdalsvatnet 012-4915-L God Svært god God Udefinert Middels grad 2011
Oppentjernet 012-4909-L God Udefinert
Stumnetjernet 012-4858-L Moderat Svært dårlig Moderat Udefinert Liten grad 2020
Kruggerudtjernet 012-4849-L Moderat Dårlig God Udefinert Middels grad 2018
VANNOMRÅDE LEIRA-NITELVA
Harestuavassdraget
Elv
Sveselva 002-4091-R Dårlig God Svært god Dårlig Liten grad 2021
Sveselva bekkefelt 002-4105-R Moderat God Svært god God Liten grad 2020
Myllselva 002-2552-R God Svært god Svært god Udefinert Liten grad 2012
Myllselva bekkefelt 002-2553-R God God Svært god God Liten grad 2012
Mylla bekkefelt 002-2549-R God God Svært god Udefinert
Lauvbekken 002-4095-R Moderat Udefinert Liten grad 2024
Nedre Karlstjernet bekkefelt 002-4093-R God Svært god Udefinert Liten grad 2020
Bekk fra Småtjernet 002-4101-R Moderat Udefinert Liten grad 2021
Muttabekken 002-4099-R Moderat Udefinert Liten grad 2020
Harestuvatnet bekkefelt 002-3892-R God Svært god Svært god Udefinert Liten grad 2020
Nitelva til badeplassen ved Åneby 002-54-R Moderat Svært god Svært god Udefinert Middels grad 2005
Innsjø
Skjerva 002-5910-L God Udefinert Liten grad 2021
Våja 002-186-L God Svært god Svært god Udefinert Liten grad 2021
Mylla                                                                  2)002-117-L Moderat Svært god Svært god Udefinert Liten grad 2011
Svea 002-4927-L Moderat Moderat God Udefinert Middels grad 2011
Kalven 002-4921-L God God God Udefinert
Harestuvatnet                                            3)002-116-L Moderat Moderat God Udefinert Liten grad 2011 Middels grad

Punktuslipp fra 
renseanlegg 
2000 PE

Status miljø
Vannforekomst

Vannforekomst 
ID

Påvirkningsgrad fra spredt 
bebyggelse og årstall for 
registrering av påvirkningsgrad

Tabell 9-1 - Opplysninger om miljøtilstand og påvirkning i vannforekomster i Lunner basert på opplysninger er hentet fra 

Miljødirektoratet sin portal Vann-nett (https://vann-nett.no/portal) 01.08.2024. 

https://vann-nett.no/portal
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9.3 Undersøkelser og tilstand i Vigga  

I regi av Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte Norconsult i 2023 undersøkelser av elver og bekker 

gjennom kartlegging av 43 stasjoner (Overvåking av elver og bekker i Innlandet fylke, 2023) (43). I 

undersøkelsen ble bl.a. Vigga undersøkt. Vigga hører til under vannområde Randsfjorden. 

Vigga mellom Roa og Jarenvatnet er definert som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF). Dette betyr at 

elva er så sterkt påvirket av fysiske inngrep at naturtilstand (god økologisk tilstand) ikke kan oppnås uten 

ekstremt omfattende (og samfunnsmessig uønskede) tiltak. For å si noe om forholdene brukes da begrepet 

potensial istedenfor tilstand. Iflg. Vann-nett er det økologiske potensialet i Vigga mellom Roa og Jarenvannet 

dårlig, mens ovenfor Roa er det økologiske potensialet moderat. Målet er godt økologisk potensial. Også i 

Jarenvatnet er den økologiske tilstanden dårlig. Mht innhold av fosfor er tilstanden i Vigga nedenfor Roa 

moderat, mens i Jarenvatnet er den god.   

Faktaark for Vigga, utgitt av Vannområde Randsfjorden, inneholder følgende beskrivelse:  

«For Vigga er de viktigste påvirkningene kommunale og private avløpsanlegg, avrenning fra dyrket mark og 

beite, avrenning fra gjødsel, avrenning i forbindelse med skogdrift og fremmede/innførte arter som vasspest, 

ørekyt, gjedde og mort. Med bedre avløpsrensing- og håndtering har tilførselen av næringssalter blitt 

redusert betydelig i forhold til hvordan situasjonen var for noen tiår siden. Innen landbrukssektoren har det 

ikke vært samme utvikling, da stadig større krav til driftseffektivitet ofte overskygger behovet for 

vannmiljøhensyn. Videre har det i liten grad vært lovpålagte krav om tiltak for å redusere tap av jord og 

næringsstoffer til vann og vassdrag. Effekten av frivillige tiltak og tiltak utløst av insentiver i 

tilskuddsordninger er i hovedsak utnyttet.»  

Tabell 9-2 viser en oppsummering av den økologiske tilstanden i Vigga for to prøvepunkter ut fra 

undersøkelsen som ble utført på vegne av Statsforvalteren i Innlandet i 2023 (43)  

Stasjon VIG-J  er lokalisert mellom Roa og Jarenvann og VIG-U er lokalisert ved utløpet til Randsfjorden ved 

Vigga Kraftverk.  

Tabell 9-2 - Vurdering av økologisk tilstand i Vigga. (43) 

 

Forklaring til tekst i tabellen: 

 ASPT: Gjennomsnittlig indeksverdi for de gruppene en finner (Average Score Per Taxon). 

 EQR:  Økologisk kvalitetskvotient (Ecological Quality Ratio) 

 nEQR:  normalisert EQR-verdi 

 HBI2:  Heterotrof begroingsindeks 

PIT:  Periphyton Index og Trophic status, prinsipp samme som for ASPT, ulike arter gis 

indeksverdier etter toleranse, klassifiseringen gjøres på bakgrunn av gjennomsnittlig indeksverdi. 

 

For bunndyrindeksen indikerer høy verdi liten grad av påvirkning. For påvekstalger indikerer lav indeksverdi 

næringsfattige forhold. 

 

Klasseinndeling for økologisk tilstand er vist i Tabell 9-3. 

 
Tabell 9-3 - Tilstandsklasser for økologisk tilstand. 
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De to stasjonene i Vigga oppnådde «moderat» økologisk tilstand. Tilførsler av forurensende stoffer til Vigga 

må reduseres for at målet om minst god tilstand skal oppfylles.  

Tabell 9-4 viser oversikt over økologisk tilstand for totalfosfor, totalnitrogen, PIT-indeksen for påvekstalger og 

ASPT-indeksen for bunndyr fra prøver tatt fra perioden 2018-2023 fra den samme rapporten som ovenfor. 

For stasjon VIG-J er den økologiske tilstanden god mtp. totalfosfor og bunndyr og moderat for påvekstalger 

for 2023. For stasjonen som ligger ved utløpet til Vigga ved Randsfjorden, VIG-U, er tilstanden svært god 

mtp. totalfosfor og moderat for påvekstalger og bunndyr for 2023. Dette samsvarer med data i vann-nett, 

bortsett fra at totalfosfor i vann-nett er klassifisert som «moderat» for stasjon VIG-J. 

Tabell 9-4 - Tilstandsvurdering ved bruk av kvalitetselementene bunndyr (ASPT) og påvekstalger (PIT), samt 
støtteparameterne total fosfor (Tot-P, µg/l) og total nitrogen (Tot-N, µg/l) for Vigga Roa-Jarenvann og Vigga utløp. 
Resultater fra perioden 2018-2023. (43) 

 

9.4 Sløvikavassdraget og kransalgesjøer  

 Undersøkelser og tilstand for Sløvikselva  

I rapporten «Overvåking av elver og bekker i Innlandet fylke, 2023» ble bl.a. øvre og nedre del av 

Sløvikselva undersøkt. Begge stasjonene er lokalisert i Jevnaker. Stasjon SLØ 3 er Sløvikselva øvre del som 

ligger like ved kommunegrensa til Lunner og SLØ 1 er Sløvikselva nedre del, der elva renner ut i 

Randsfjorden. Tabell 9-5 viser en oppsummering av den økologiske tilstanden i Sløvikselva for de to 

prøvepunktene. 

Tabell 9-5 - Vurdering av økologisk tilstand i Sløvikselva 2023. (43) 

 

Stasjonene i Sløvikselva oppnådde begge «moderat» økologisk tilstand. 

Tabell 9-6 viser oversikt over økologisk tilstand for totalfosfor, totalnitrogen, PIT-indeksen for påvekstalger og 

ASPT-indeksen for bunndyr fra prøver tatt fra perioden 2018-2023 fra den samme rapporten. For de to 

stasjonene er den økologiske tilstanden god mtp. totalfosfor og bunndyr og moderat for påvekstalger for 

2023.  
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Tabell 9-6 - Tilstandsvurdering ved bruk av kvalitetselementene bunndyr (ASPT) og påvekstalger (PIT), samt 
støtteparameterne total fosfor (Tot-P, µg/l) og total nitrogen (Tot-N, µg/l) for øvre og nedre del av Sløvikselva. Resultater 
fra perioden 2018-2023. (43) 

 

Resultatene samsvarer med økologisk tilstand i vann-nett per. 28.11.2024 for nedre del av Sløvikselva, 

mens for øvre del av Sløvikselva er tilstand i Vann-nett mtp. totalfosfor «moderat».  

 Kransalgesjøer  

I Hadeland domineres berggrunnen av kalkstein og kalkskifer som gjør at berggrunnen er svært kalkrik. 

Innenfor nedbørfeltet til Sløvikelva er det ca. 20 kalksjøer. Kransalgesjøer utgjør en undergruppe av 

kalksjøer og har nasjonal verneverdi mht. biologisk mangfold. Kalsiuminnholdet i kransalgesjøer er høyt og 

derfor er artssammensetningen en annen enn for «vanlige» tjern. Kransalger ser ut til å være sensitive for 

eutrofiering og dersom en innsjø med kransalger beveger seg mot eutrofe forholde, kan det forventes at 

disse artene forsvinner. Kransalger er avhengig av gode lysforhold og påvirkes negativt av høye 

nitrogenkonsentrasjoner.  

Tabell 9-8 viser vurdering av vekstvilkår for 14 kransalgesjøer i Lunner kommune, fra rapporten «Overvåking 

av kalkrike vannforekomster på Hadeland i Oppland fylke, 2018» utført av Faun på vegne av Fylkesmannen i 

Oppland (Statsforvalteren i Innlandet) (44). Tabell 9-7 viser vurderingssystem for vekstvilkår for kransalger. 

Tabell 9-7 - Vurderingssystem av vekstvilkår for kransalger ut fra parameterne nitrogen og lysforhold. Nederste tabell er 
matrise for endelig vurdering. (44) 
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Tabell 9-8 - Vurdering av vekstvilkår for kransalger i kransalgesjøer i Lunner kommune. Basert på et gjennomsnitt av 
seks målinger i 2018. Konsentrasjoner i µg/l. (44) 

 

Undersøkelse av økologisk tilstand for de 14 vannforekomstene er vist i Tabell 9-9. 

Tabell 9-9 - Klassifisering av økologisk tilstand for kransalgesjøer i Lunner kommune. Innsjøene er rangert etter 

økologisk tilstand, hvor nEQR-verdier også er oppgitt. (44) 

Innsjß Ïkologisk tilstand, 2017 Ïkologisk tilstand, 2018 

Korsrudtjern God / 0,72 God / 0,70 

Nyborgtjern God / 0,77 God / 0,69 

Kruggerudtjernet God / 0,71 God / 0,64 

Br¬tatjernet Moderat / 0,51 Moderat / 0,59 

Kalvsjßtjern Moderat / 0,42 Moderat / 0,58 

Elgsjßen Moderat / 0,52 Moderat / 0,57 

Ïyskogtjern God / 0,67 Moderat / 0,56 

Vassjßtjern Moderat / 0,52 Moderat / 0,53 

Kjevlingen Moderat / 0,50 Moderat / 0,50 

Orentjern Moderat / 0,57 Moderat / 0,47 

Hallomtjernet Moderat / 0,50 Moderat / 0,43 

Stumnetjernet Moderat / 0,56 Moderat / 0,42 

Sverigetjernet Moderat / 0,50 Moderat / 0,42 

Rokotjern Moderat / 0,44 Moderat / 0,41 

 

Resultatene tyder på at det er en viss sammenheng mellom økologisk tilstand og vurderingen av vekstvilkår 

for kransalger. Av de innsjøene med «moderat» tilstand var det Kalvsjøtjernet, Vassjøtjernet, Hallomtjernet 

og Rokotjernet hvor forholdene for kransalger så ut til å være gode, vurdert ut fra lysforhold og innhold av 

nitrogenforbindelser. Situasjonen var dårligst for Kjevlingen. 
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9.5 Undersøkelser og tilstand i Harestuva tnet  

Harestuvatnet tilhører vannområde Leira-Nitelva. Miljømålet for Harestuvatnet er god økologisk og god 

kjemisk tilstand. Lunner kommune har i perioden 2012-2019 gjennomført overvåking av Harestuvatnet fire 

ganger, i tillegg har Statsforvalteren gjennomført overvåking i 2019. Klassifiseringen i tabellene nedenfor er 

gjort ut fra data fra disse undersøkelsene. 

Tabell 9-10 - Økologisk tilstand for planteplankton og vannplanter i Harestuvatnet, ut fra prøver tatt i perioden 2012-2019. 
n er antall prøveuttak. (47) 

 

nEQR for planteplankton i Haretuvatnet har tilstandsklasse «svært god» for perioden 2012-2019. Innsjøen 

har «god» økologisk tilstand iht. klassifisering for vannplanter. 

Tabell 9-11 - Resultater av analyser av fysisk-kjemiske parametere i Harestuvatnet i perioden 2012 til 2019. Verdiene er 
oppgitt som årlige gjennomsnitt. I nederste tabell er «gjennomsnitt» gjennomsnittet for samtlige målte enkeltverdier for 

perioden. (47) 

 

  

Da planteplankton har tilstandsklasse «svært god», og vannplanter, Tot-P og siktedyp har klasse «god» blir 

samlet økologisk tilstand i Harestuvatnet «god». Dette avviker fra gjeldene klassifisering i vann-nett, som har 

økologisk tilstand «moderat», og skyldes antagelig ikke begroing eller tilførsel av P, men nitrogen (som ikke 

er begrensende mht. algevekst) lavt oksygeninnhold og fisk. 

Det er i undersøkelsene foretatt analyser av tarmbakterien E.coli. Klassifisering av økologisk tilstand etter 

vannforskriften inkluderer ikke tarmbakterier, men i et forslag til egnethet for brukerinteresser klassifiseres 

95-persentil av E.coli lavere enn 500 stk./100 ml som meget godt egnet som badevann. Målt 95-persentil for 

E.coli i Harestuvannet er 345 og er ut fra dette er vannet meget godt egnet som badevann.  
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I rapporten «Vurdering av Harestuvatnets restkapasitet for tilførsel av kommunalt avløpsvann» (47), 

utarbeidet i COWI i 2022, ble det beregnet hvor stor tilførsel av renset kommunalt avløpsvann Harestuvatnet 

kan tåle samtidig som innsjøens miljømål skal være oppfylt.  

Det ble beregnet at Harestuvatnet har kapasitet til å motta en økt tilførsel av inntil 280 kg fosfor per år fra 

Harestua ra, som tilsvarer en tilførsel av avløpsvann fra ytterligere 8400 pe, såfremt renseanlegget oppnår 

minst 95% renseeffekt av fosfor. 

Lunner kommune følger opp vannkvaliteten i Harestuvatnet kontinuerlig og har et overvåkingsprogram for 

dette.  

Undesøkelse utført i 2024  

I 2024 utførte Dag Berge på oppdrag fra Lunner kommune en undersøkelse av Harestuvannet (46). 

Tilstanden i Harestuvannet er vurdert å være stabil og god vurdert både ut ifra økologiske forhold og i fra 

bruksmessige forhold. Det beskrives følgende:  

¶ Bakteriologisk sett tilfredsstiller Harestuvannet både EUs og de norske badevannsnormene. Det kan 

se ut som om konsentrasjonen av tarmbakterier har avtatt de seneste årene, selv om nedgangen er 

ikke statistisk signifikant når man vurderer den over hele perioden. Bedringen faller sammen med 

den perioden etter man begynte med UV-desinfeksjon av avløpet.  

¶ Undersøkelsen viser at det ikke har skjedd noen utvikling i eutrofierende retning i Harestuvannet i 

den perioden innsjøen har vært overvåket, fra 1988 ï 2024. Algemengden og fosforkonsentrasjon, 

som er de viktigste eutrofibeskrivende parametere, viser ingen signifikant endring. Ifølge disse 

parameterne befinner innsjøen seg i beste klasse i vannforskriften, svært god økologisk status.  

¶ Nitrogenet viser en økning, noe som er naturlig i og med at tilknytningen til renseanlegget har økt i 

hele perioden, og renseanlegget har ikke nitrogenfjerning. Nitrogen og nitrat er tilstede i overskudd 

hele tiden, og fosfor er utvilsomt faktoren som begrenser algeveksten med et N/P forhold på 67. De 

økede nitrogenkonsentrasjonene har således ingen betydning for algemengden i vannet. Innsjøen 

plasseres i moderat økologisk status etter nitrogenkonsentrasjonen.  

¶ Fargen i vannet har vist en signifikant økning i perioden og har nå en midlere verdi på 29 mg Pt/l. 

Siktedypet har også hatt en signifikant nedgang i perioden. Statistisk analyse viser at 76% av denne 

nedgangen kan forklares av økningen i farge, mens analysen viser at algemengden ikke forklarer 

noe av denne nedgangen. Sistnevnte har jo heller ikke hatt noen signifikant økning i perioden, se 

første avsnitt over. Om få år vil fargen i Harestuvannet høyst sannsynlig bli over 30, og vannet 

kommer over i innsjøtypen humøse innsjøer. Siktedypet vil da klassifisere innsjøen til god økologisk 

status, og ikke i moderat status som nå. Fargen er bestemt av tilrenning av humus fra det naturlige 

nedbørfeltet, og er ikke noe man kan forhindre lokalt. Økende temperatur fører til økt nedbytning av 

partikulær humus og økt nedbør fører til økt utvasking til elver og innsjøer.  

¶ Oksygenkonsentrasjonene i dypvannet var tilfredsstillende ved slutten av vinterstagnasjonen med 

metning på 35%. Denne minimumsmetningen viser ingen utvikling over tid og har ligget på dette 

nivået i hele overvåkingsperioden. Ved slutten av sommerstagnasjonen var det nokså lite oksygen i 

den sentrale dyphola (9%). Forholdene i dypvannet varierer mye fra år til år som følge av vindforhold 

i denne grunne og vindpåvirkede innsjøen. Man bør komme fram til et mer standardisert 

prøveopplegg for å beskrive oksygenforholdene ved slutten av sommerstagnasjonen på en måte 

som muliggjør trendanalyse. Kun om lag 10% av bunnarealene er påvirket av problematisk lave 

oksygenkonsentrasjoner ved slutten av sommerstagnasjonen. Det skjer ingen utlekking av fosfor fra 

bunnslammet i stagnasjonsperiodene.  

 

9.6 Undersøkelser og tilstand i Mylla  

Myllaområdet er aktuell for tilknytning til kommunal VA og aktuell som vannkilde for nytt vannverk som skal 

ivareta behov for reservevannforsyning, se kapittel 7.5.   
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Figur 9-1 - Mylla med nedslagsfelt (fra «NIVA rapport 5431-2007. Myllavassdraget i Lunner. Overvåking av vannkvalitet i 

2006» 

Det er gjennomført undersøkelser av Mylla i flere omganger. NIVA utførte «Kartlegging av vannplanter og 

planteplankton i vannområde Leira ï Nitelva i 2023». Undersøkelsen fra juni ï oktober 2023 viste, jf Tabell 

9-12. 

¶ Mht. næringssalter (total fosfor og nitrogen) var tilstanden «svært god», mens for siktedyp var 

tilstanden god. For planteplankton og klorofyll var tilstanden «svært god»  

¶ Mht. tarmbakterier (E. coli) var vannkvaliteten i 5 av 6 prøver god, men etter ekstremværet «Hans» 

ble det i overflatevannet registrert svært høye verdier  

 

Tabell 9-12 - Vurdering av samlet økologisk tilstand i Mylla i 2023 angitt som nEQR for hvert kvalitetselement som inngår 
i totalvurderingen av økologisk tilstand. (grønn = god; og blå =svært god tilstand) , ref  (NIVA- rapport 7917- 2023) 

Stasjon Planteplankton Vannkjemi, 
eutrofiering 

Totalvurdering 
stasjon 

Mylla 0,93 0,78 0,78 

 

Det foreligger også en undersøkelse som NIVA utførte for Lunner kommune i 2006. Konklusjonen da var 

også at den økologiske tilstanden i Mylla var god.  

Lunner kommune har videre i 2024 gjennomført et prøveprogram i Mylla med tilløpsbekker. Resultatene er 

beskrevet i en egen rapport (50). Månedlige prøvetakinger og undersøkelser i Mylla og tilløpsbekker ble 

utført i perioden april - november 2024 for bl.a. å gi underlag for å vurdere Mylla som ny vannkilde mht. 

reservevannforsyning. Resultatene er presentert i et eget notat (jf. referanse (50)). 

Underlaget viser at Mylla har svært god økologisk status mht. parametere som næringssalter, algemengde, 

oksygeninnhold og artsammensetning.. På aktuelt inntaksdyp (ca. 30 m) er vannkvaliteten skjermet mot 

bakteriologisk forurensning og vannkvaliteten vurderes som godt egnet som råvann til drikkevann.  
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8 av Myllas tilløpsbekker ble undersøkt, og de var for det meste lite forurenset både med næringssalter og 

bakterier.  De bærer ikke preg av at det skjer direkte utslipp til noen av dem. Imidlertid ble flere av bekkene 

sterkt forurenset på en kraftig regnværsdag, både med bakterier og næringssalter. Dette kan skyldes fekalier 

fra beitende husdyr (ammekyr og sauer) som ofte ligger langs bekkene.  

Nitrogenkonsentrasjonen var gjennomgående høyere i Helgehaugbekken enn i de andre bekkene til tross for 

at det ikke drenerer landbruksområder til denne bekken. Det kan tyde på at det siger noe gjennom fra 

kloakkanleggene til de nye hyttefeltene. Bortsett fra dette ble det i liten grad observert forurensning som 

kunne tilskrives utsig fra kloakkanlegg i noen av bekkene, selv om det finnes både fastboende og en del 

hytter med full sanitær standard, og lokale avløpsanordninger. 

9.7 Tilførselsregnskap for fosfor til Harestuvannet, Vigga og Sløvikselva  

 Tilførselsregnskap for fosfor til Vigga og Sløvikselva  

I rapporten çEutrofiering p¬ Hadeland- Kartlegging av ¬rsaksforhold og kilder til fosfor i fem nedbßrfeltè 

(NIBIO, 2022) (42) er det utarbeidet tilfßrselsberegninger av fosfor i nedslagsfeltet til Vigga og Slßvikselva. 

Rapporten er utarbeidet p¬ oppdrag fra Vannomr¬de Randsfjorden. Det er beregnet hvor mye fosfor ulike 

kilder bidrar med. Kildefordelingen for fosfortilfßrsler er basert p¬ tilgjengelig informasjon om kildene og 

modellberegninger der tilgjengelige data inng¬r. Figur 9-2 og Tabell 9-13 viser tilfßrselskilder for total fosfor 

og biotilgjengelig fosfor for Vigga. 

 

Figur 9-2 - Kilderegnskap for total fosfor (TP) og biotilgjengelig fosfor (BIO-P) for Vigga. Tilførsler fra ulike kilder fosfor 
inkl. naturlig bakgrunnsavrenning i tonn/år, beregnet av NIBIO 2022 (42). 

Tabell 9-13 - Beregnet forurensningsbidrag fra ulike sektorer for nedbørfeltet til Vigga. 

Kategori 
Vigga, total fosfor 
[tonn/år]  

Vigga, biotilgjengelig 
fosfor [tonn/år]  

Jordbruk 3,33 1,32 

Privat avløp 1,05 0,84 

Kommunalt avløp 0,32 0,25 

Samferdsel og bebyggelse 0,11 0,04 

Skog og utmark 0,67 0,07 

Deposisjon (luftbåren) 0,05 0,03 

SUM 5,52 2,54 
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.ƛƻǝƭƎƧŜƴƎŜƭƛƎ ŦƻǎŦƻǊ ŜǊ ŘŜǘ ŦƻǎŦƻǊŜǘ ǎƻƳ ƭŜǧ ƪŀƴ ǳǘƴȅǧŜǎ ŀǾ ŀƭƎŜǊ ƻƎ ǳǘƎƧǄǊ ŘŜǘ ǎǘǄǊǎǘŜ ǇǊƻōƭŜƳŜǘΦ For 

Vigga tyder beregningene på at arealavrenning fra landbruk utgjør ca. 55% av menneskeskapt avrenning av 

biotilgjengelig fosfor til Vigga, privat avløp utgjør ca. 35 % og kommunalt avløp 10 %. 

Figur 9-3 og Tabell 9-14 viser tilfßrselskilder for total fosfor og biotilgjengelig fosfor for Slßvikselva. 

 

Figur 9-3 - Kilderegnskap for total fosfor (TP) og biotilgjengelig fosfor (BIO-P) for Sløvikselva. Tilførsler fra ulike kilder 
fosfor inkl. naturlig bakgrunnsavrenning i tonn/år, beregnet av NIBIO 2022 (42). 

Tabell 9-14 - Beregnet forurensningsbidrag fra ulike sektorer for nedbørfeltet til Sløvikselva. 

Kategori 
Sløvikselva, total 
fosfor [tonn/år]  

Sløvikselva, biotilgjengelig 
fosfor [tonn/år]  

Jordbruk лΣун ΜЯΟΤ 

Privat avløp лΣоо ΜЯΞΣ 

Kommunalt avløp лΣлм ΜЯΜΝ 

Samferdsel og bebyggelse лΣлм ΜЯΜΜ 

Skog og utmark лΣмл ΜЯΜΝ 

Deposisjon (luftbåren) лΣло ΜЯΜΝ 

SUM мΣол ΜЯΣΣ 
For Sløvikelva tyder beregningene på at arealavrenning fra landbruk utgjør ca. 58 % av menneskeskapt 

avrenning av biotilgjengelig fosfor til Sløvikselva, privat avløp utgjør ca. 40 % og kommunalt avløp 1%. 

 Tilførselsregnskap for fosfor til Harestuvatnet  

I rapporten «Tiltaksanalyse for vannregion Glomma» fra 2019 (51) er det utarbeidet kilderegnskap for fosfor 

for vannområde Leira-Nitelva. Dette er vist i Figur 9-4. Område «Nitelva 3» inkluderer område Harestua og 

Grua samt områder sør for kommunegrensa mot Nordmarka. Beregningene tyder på at  menneskeskapte 

tilførsler i Lunner utgjør en liten del av fosfortilførslene til Nitelva. 
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Figur 9-4 - Kilderegnskap for total fosfor (TP) og biotilgjengelig fosfor (BIO-P)i vannområde Leira-Nitelva, beregnet 

av NIBIO 2019 (50).  
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10 Eksisterende avløpsanlegg  

10.1 Tilknytninger og belastninger  

Dagens avløpsinfrastruktur omfatter: 

Á 3 kommunale renseanlegg 

Á Ca. 83 km spillvannsledninger 

Á 24 avløpspumpestasjoner 

Totalt antall abonnenter som er tilknyttet kommunalt spillvannsnett er ca. 2750.  

Ca. 70 % av befolkningen i kommunen er tilknyttet kommunalt avløp. Den øvrige del betjenes av separate 

avløpsanlegg (se kap. 12). Avløpsnettet i Lunner kommune er vist i oversiktskart på Figur 10-3 og Figur 

10-4. 

10.2 Opplysninger om de kommunale avløpsrenseanleggene  

Oversikt over de kommunale renseanleggene er vist i Tabell 10-1. Statsforvalteren i Akershus  er 

forurensningsmyndighet for Harestua renseanlegg og Volla renseanlegg (kapittel 14 anlegg). Kommunen er 

forurensningsmyndighet for Grindvoll renseanlegg. 

Tabell 10-1 - Oversikt over kommunale renseanlegg. 

Navn  Byggeår  Rensetrinn  Utløpssted/ 

resipient  

Organisk 

kapasitet 

(pe) 

Qdim  

(m3/h) 

Qmaksdim  

(m3/h) 

Slam- 

behandling  

Harestua RA 1) Ombygd/ 

oppgradert 

2011 og 2020 

(bygd i 1974) 

Biologisk 

(MBBR)-

kjemisk  

Filtrering og 

UV-

desinfeksjon 

Harestu- 

vatnet 

6000 pe 1) 80 160 1) Fortykking. 

Levering av 

slam til 

Monserud 

ra 

Volla RA Ombygd/ 

oppgradert 

2007 

(bygd i 1976) 

Biologisk 

(MBBR)-

kjemisk 

UV- 

desinfeksjon 

Vigga 3900 71 150 Fortykking. 

Levering av 

slam til 

Monserud 

ra 

Grindvoll RA Ombygd/ 

oppgradert 

2015/2016 

(bygd i 1987) 

Biologisk 

(aktivt 

slam)-

kjemisk 

Vassjø- 

bekken 

600 14,1  Fortykking. 

Levering av 

slam til 

Monserud 

ra 
1) Reell kapasitet ved Harestua renseanlegg har vært ca Qmaksdim = 70-80 m3/h pga. flaskehalser i anlegget. 

Det er i løpet av 2024 og våren 2025 utført prosessmessige justeringer og ombyggingstiltak som har økt 

kapasiteten til 120 m3/h. Det vurderes ikke mulig å øke kapasiteten ytterligere pga. hydrauliske 

begrensninger i anlegget.  Det antas at den organiske kapasiteten p¬ renseanlegget vil tilsvarer 5 700 pe 

etter ombyggingstiltakene, se kapittel 11. 

Volla ra har krav til UV-behandling av utløpet fra 15.mai til 15. september. Harestua ra har også UV-

behandling på avløpsvannet. Figur 10-1 viser flytskjema for Harestua renseanlegg. 
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Figur 10-1: Flytskjema Harestua renseanlegg. 

Tabell 10-2 viser gjennomsnittlige renseeffekter for total fosfor, BOF5 og KOF ved de kommunale 

renseanleggene i de siste 4 årene. I 2023 og 2022 har rensekravet for total fosfor ikke vært overholdt for 

Volla renseanlegg, men det ble overholdt i 2024. Det er store utfordringer med tilførsel av fremmedvann til 

ledningsnettet som tilhører Volla renseanlegg. Det er også tidvis stor fremmedvannstilførsel til Harestua 

renseanlegg. Dette gjør at innløpsvannet blir fortynnet, noe som resulterer i overløpsdrift ved 

renseanleggene og på nettet. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 11. 

Tabell 10-2 - Renseeffekter i % ved de kommunale renseanleggene i 2021-2024 (gjennomsnitt over året, inkl. overløp på 

renseanlegget. Overløp på nettet regnes ikke med i beregnede rensegrader.) 

 2024 2023 2022 2021 Krav (%) 

Harestua RA  
Total fosfor 
Organisk stoff (BOF5) 
Organisk stoff (KOF) 

 
97,5 
95,3 
92,9 

 
98,0 
95,6 
93,8 

 
98,2 
95,7 
94,2 

 
97,0 
94,1 
91,7 

 
95 
70 
75 

Volla RA  
Total fosfor 
Organisk stoff (BOF5) 
Organisk stoff (KOF) 

 
95,4 
93,1 
92,2 

 
91,6 
88,6 
87,5 

 
94,0 
92,4 
91,9 

 
95,4 
93,5 
94,4 

 
95 
80 
80 

Grindvoll RA  
Total fosfor 
Organisk stoff (BOF5) 
Organisk stoff (KOF) 

 
99,2 
95,1 
94,2 

 
99,4 
93,7 
94,4 

 
98,9 
97,8 
95,1 

 
97,3 
94,9 
92,3 

 
90 

Ikke krav 
Ikke krav 

 

Planlagt boligbygging forventes å medføre at kapasiteten for eksisterende Harestua renseanlegg vil bli 

overskredet i løpet av ca. 7 år. Det er utarbeidet en forstudie med skisser samt et grovt kostnadsoverslag for 

et nytt Harestua renseanlegg, se kapittel 11. 

10.3 Opplysninger om transportsystemet for spillvann  

Samlet lengde for det kommunale ledningsnettet for spillvann i Lunner kommune er ca. 83 km. Nesten alle 

spillvannsledningene er lagt av PVC-rør eller PE-rør, som er lagt i 1975 eller senere. Mer informasjon om 

leggeår og materialfordeling for spillvannsledningene er gitt i kapittel 11. 

Figur 10-2 viser fordeling av spillvannsledningene på de ulike rensedistriktene. 54% av ledningsnettet 

tilhører rensedistriktet til Harestua og Grua, mens 38% er tilknyttet Volla renseanlegg. 
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Figur 10-2 - Lengde kommunale spillvannsledninger fordelt på rensedistrikter/områder (samlet lengde er 83 km). 

Stort sett er alle avløpsledninger lagt etter separatsystemet (uten påslipp av overvann), men det gjenstår 

fortsatt ca 6 % som er fellessystem. Det er i hovedsak betongrør i området Furumofeltet på Harestua og på 

område ved Nordligutua på Roa. Langs Hadelandsvegen på Roa er spillvannsledningen over en lengre 

strekning lagt inne i overvannsledningen. Sanering av disse ledningene er prioritert i planperioden. 

En betydelig andel av spillvannsledningene er lagt som ett-rørs separatsystem, dvs. at det ikke er lagt 

overvannsledninger. I de områdene forekommer det feilkoblinger med tilknytning av takvann og sluk. Det er 

bl.a. tilfelle i noen områder på Grua. I Volla rensedistrikt ligger deler av nettet under grunnvannstanden.  

Disse forholdene medfører problemer med tilførsler av fremmedvann, se beskrivelse i kapittel 11. 

Transportsystemet for avløp har 24  stk. kommunale avløpspumpestasjoner, se Tabell 10-3. Alle 

pumpestasjoner er utført som prefabrikerte stasjoner og er tilknyttet driftskontrollanlegget slik at evt. feil kan 

avdekkes og utbedres. 

Pumpestasjonene PA01, PA 02, PA 09 og PA 10 er eldre stasjoner som skal saneres  fornyes de nærmeste 

årene. PA 17 som pumper spillvann fra Grua mot Harestua har hatt problemer med redusert 

pumpekapasitet, som har ført til overløpsdrift. Dette er delvis utbedret, jf. beskrivelse i kapittel 11.  
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Tabell 10-3 ï Oversikt over kommunale pumpestasjoner. 

Nr. Navn Tilhßrlighet/ 
renseanlegg 

Type 
stasjon/ 
pumper 

Ca. antall 
tilknytninger 
(personer) 

Bygge¬r/ 
rehabilitert 
¬r 

Antall 
pumper 

Kapasitet 
pumper 
[l/s] 

Utlßpssted 
nßdoverlßp/resipient 

PA01 R¬dhuset                 Volla RA Dykket 945 1994/2022 2   Vigga 

PA02 Roa Syd Volla RA Dykket 44 1987 2   Vigga 

PA03 Rosshov Volla RA Tßrroppstilte 9 2009 2 8,86 Vigga 

PA04 Fagertun Volla RA Tßrroppstilte 166 1980 2   Kalvsjßtjernet 

PA05 Lunner 
barneskole 

Volla RA Dykket 8   2   Kalvsjßtjernet 

PA06 Ballangrud Grindvoll RA Dykket 48   2   Vassjß 

PA07 Vestbygda Harestua RA Dykket 262 2019 2   Sveselva (Harestuvatnet) 

PA08 Gamleskolen Harestua RA Dykket 228 2007 2 41 Harestuvatnet 

PA09 Bjerkodden Harestua RA Dykket 141   2   Harestuvatnet 

PA10 Stasjonsvika Harestua RA Tßrroppstilte 405   2   Harestuvatnet 

PA11 Viubr¬tan Harestua RA Dykket 35   2   Klemma (Harestuvatnet) 

PA12 Kalvsjß Volla RA Dykket 72 2001 2 4 Kalvsjßtjernet 

PA13 Rypsekkvegen Volla RA Dykket 17 2023 2   Bekk til Vigga 

PA14 Grua Nord Harestua RA Dykket 54 2003/2022 2   Bekk til Vigga 

PA15 Grindvoll Grindvoll RA Dykket 23 2003 2   Vassjß 

PA16 Helgeland Volla RA Dykket 77 2003 2   Vigga 

PA17 Sßr¬s Harestua RA Tßrroppstilte 1571 2010 2   Sveselva (Harestuvatnet) 

PA18 Tangenmoen Harestua RA Dykket - 2015 2   Myllselva (Harestuvatnet) 

PA19 Norstrandskollen Harestua RA Dykket 1 2019 2   Svea 

PA20 Fjellhammer Harestua RA Dykket 32 2018 2   Sveselva (Harestuvatnet) 

PA21 Bjßrgeseter Harestua RA Dykket 22 2018 2   Sveselva (Harestuvatnet) 

PA22 Sagtomta Harestua RA Dykket 90 2019 2   Harestuvatnet 

PA23 Monsrud Harestua RA Dykket   2023 2   Harestuvatnet 

PA24 Vekta Harestua RA Dykket   2023 2   Harestuvatnet 
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Figur 10-3 - Oversikt avløpssystem tilknyttet Harestua renseanlegg 
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Figur 10-4 - Oversikt avløpssystem tilknyttet Volla- og Grindvoll renseanlegg 



Hovedplan vannforsyning og avløp 2025 - 2034 

 
Bakgrunnsrapport  
Oppdragsnr.: 52304633   Dokumentnr.:     Versjon: J04 

  

2025-09-17  |  Side 79 av 130 x:\nor\oppdrag\lillehammer\523\04\52304633\5 arbeidsdokumenter\51 felles\hovedplan-rapport\revidert 
bakgrunnsrapport\bakgrunnsrapport_hovedplan va lunner kommune-2025-09-17.docx 

 

11 Valg av hovedløsninger for kommunale avløpsanlegg  

11.1 Generelt  

Behovet for oppfølging og tiltak ved de kommunale avløpsanleggene er beskrevet i etterfølgende kapitler. 

Sentrale oppgaver vil være knyttet til: 

¶ Avløpsanleggene skal fornyes og utvikles etter hvert som behov oppstår. Det gjenstår bl.a. ca. 6 km 
betongrør og fellessystem som har behov for fornyelse.  
 Videre er det behov for å fornye flere pumpestasjoner. (kapittel 11.3). 
 

¶ Behov for intensivering av drift av avløpsnettet for reduksjon av innlekking av fremmedvann (kapittel  
11.2 og 11.3) 
 

¶ Ved eksisterende Harestua ra er det blitt utført tiltak i 2024, som har økt kapasiteten til anlegget. For 
å legge til rette for planlagt boligbygging på Harestua og Grua i kommuneplanen vil det før 2031 
(avhengig av utbyggingstakt) være behov for bygging av nytt Harestua renseanlegg, alternativt en 
større utvidelse/ ombygging av eksisterende anlegg. (kapittel 11.4) 
 

¶ Etablering av septikmottak ved Volla ra og tømmestasjon for bobiler. 
 

¶ Prosjektet kommunalt VA til Svea og Mylla området skal videreføres. (kapittel 11.7) 
 

¶ Oppfølging/ ivaretakelse av generelle krav i forurensningsforskriften. 

11.2 Avløpsmengder, fremmedvann og overløpsutslipp  

 Avløpsmengder ved renseanleggene  

Avløpsmengder tilført Volla-, Harestua- og Grindvoll renseanlegg pr. døgn for perioden 2019 frem til oktober 

2023 framgår av Figur 11-1 til Figur 11-3. Forventet spillvannsmengde er vist med oransje horisontal strek, 

dette er en teoretisk beregning med utgangspunkt i 150 l/d pr. pe.
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Figur 11-1 - Tilførte mengder pr. døgn til Volla renseanlegg 2019-2023, samt overløp (i m3/h) ved renseanlegget og forventet spillvannsmengde. 

Figur 11-2 - Tilførte mengder pr. døgn til Harestua renseanlegg 2019-2023, samt overløp (i m3/h) ved renseanlegget og forventet spillvannsmengde. 
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Figur 11-3 - Tilførte mengder pr. døgn til Grindvoll renseanlegg 2019-2023, samt overløp (i ant. timer/døgn) ved renseanlegget og forventet spillvannsmengde. 
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Det er hßy tilfßrsel av fremmedvann til avlßpsnettet, sÞrlig til Volla ra. Som det framg¬r av Figur 11-1 

er det konstant innlekking av grunnvann, med ekstra mengder i perioder med nedbßr og snßsmelting. 

Fremmedvannandeler m¬lt over ¬ret tilfßrt Volla ra har vÞrt p¬ ca. 73% for de siste fem ¬rene, se 

Figur 11-4. Underlag viser at det er betydelig tilfßrsel av fremmedvann/ innlekking b¬de fra Roa (fra 

PA 01 R¬dhuset) og fra den ßvrige delen av nettet (Lunneromr¬det). Et problemomr¬de er antagelig 

ledningsanlegg som ligger lavere enn grunnvannstanden.   

For avlßpsnettet tilhßrende Harestua ra er det lite innlekking av fremmedvann i tßrrvÞrsperioder, og 

innlekking forekommer hovedsakelig i situasjoner med nedbßr og snßsmelting. Fremmedvannandeler 

m¬lt over ¬ret tilfßrt Harestua ra har vÞrt p¬ ca. 45% for de siste fem ¬rene, se Figur 11-4. I tillegg 

har det ogs¬ blitt fßrt vann i overlßp ved avlßpspumpestasjon PA17- Sßr¬s, der avlßpsvannet fra 

Grua pumpes til Harestua gjennom en overfßringsledning.  Omfang av overlßp er beskrevet i 

pkt.11.2.2. 

Fremmedvannandelen til Grindvoll ra er lav. For ¬rene 2019-2022 har den ligget under 10% mens i 

2023, som var et ¬r med ekstremnedbßr og stor snßsmelting, var fremmedvannandelen ca. 40%.  

 

 

Figur 11-4 - Årlige avløpsmengder med andeler av fremmedvann og overløp ved Harestua og Volla renseanlegg 

 






























































































